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Светодиодные фонари Nitecore стали стандартным оборудованием для военных и 
правоохранительных органов в различных странах, не теряя при этом популярности у 
любителей активного отдыха: они идеально подходят для приключений на открытом воздухе,  
бега по пересеченной местности, промышленного освещения и многого другого.

Пешие Прогулки/
Экскурсии
Как правило, фонари для пеших 
прогулок требуют не только 
высокой мощности, но и малого 
веса, длительного срока службы 
и надежности. Руководителям 
групп высокая яркость и 
большая дальность действия 
фонаря помогают освещать 
дорогу впереди, а красный 
предупреждающий свет 
помогает членам команды найти 
вас.

Рекомендуемые модели : 
HA23, NU20, NU25, NU32

Промышленный 
Аккумуляторным фонарям отдают 
предпочтение промышленные рабочие 
из-за лучшей экономической 
эффективности. Для обеспечения 
удобства необходима возможность 
перезарядки, портативность, 
интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс. 
Для опасных отраслей 
промышленности, таких как 
горнодобывающая и 
нефтедобывающая, обязательны  
взрывозащищенные фонари. 

Рекомендуемые модели :
EF1, EH1, HA23-Ex, UT32, HC33, HC60, 
HC65, NU35, TM28, TM39/TM39 Lite

Тактический
Поскольку в тактических фонарях 
простой и интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс 
является наиболее важным, режим 
Strobe ReadyTM определенно 
отвечает этим потребностям. Кроме 
того, от них требуется высокая 
производительность и функция 
тактической защиты. 
Использование безеля, 
тактического кольца, оружейного 
крепления и дистанционного 
переключателя  дополняет 
тактические функции в целом.

Рекомендуемые модели :
P20i, MH12S, P20 V2, P20UV V2, 
NPL20, SRT7GT, CI7, TM9K

Скалолазание
Учитывая суровые условия 
на большой высоте, налобный 
фонарь с высокой 
интенсивностью, длительным 
временем работы и большой 
дальностью освещения 
имеет важное значение. В 
условиях холода требуется 
устойчивость к низким 
температурам для 
поддержания стабильной 
работы фонарей. Наиболее 
популярны мощные и легкие 
налобные фонари.

Рекомендуемые модели : 
HC33, HC60, HС65

. 

Рыбалка

Свободные руки имеют 
первостепенное значение. 
Цветные лучи незаметны, 
особенного голубого цвета 
Голубой свет не 
потревожит подводных 
жителей а также может 
привлечь некоторые виды 
рыб, активировать 
флуоресцентное покрытие 
поплавка, что является 
главным преимуществом  
для профессиональных 
рыбаков и любителей.

Рекомендуемые модели: 
SRT7GT, TUP

Бег
Для бега на длинные дистанции 
бегуны могут предпочесть 
легкий налобный фонарь с 
прожектором и длительным 
временем работы. В отдельных 
ситуациях требуется высокая 
выходная мощность и красный 
предупреждающий свет. Для 
тех, кто любит неторопливый 
городской Ночной Бег, 
высокоэффективный налобный 
фонарь обеспечит 
безопасность при беге.

Рекомендуемые модели :
UT32, NU17, NU20, NU25, NU32, 
HA23

EDC
EDC (everyday carry) 
предназначен
для ежедневного ношения с 
собой, поэтому он должен быть 
ультракомпактным, легким и 
постоянно в рабочем состоянии, 
когда вам это нужно. 
Он не требует множественного 
выбора уровня яркости, в то 
время как необходимо 
достаточное время работы и 
простота в эксплуатации.

Рекомендуемые модели :
E4K, MH12S, MH10S, T4K, TUP, 
TINI2, TIP2, TIKI/TIKI LE/TIKI GITD, 
TIP SE, TUBE V2.0

Правоохранительные 
органы
Для применения 
правоохранительными органами 
фонари должны иметь высокую 
производительность, длительное 
время работы и прямой доступ к 
стробоскопу. Этот вид осветительных 
приборов должен быть очень 
надежным с точки зрения пыле-, 
водозащиты и ударопрочности а 
также должен быть достаточно 
прочным, чтобы противостоять 
непредвиденным обстоятельствам. 

Рекомендуемые модели :
P20i, MH12S, P20 V2, P20UV V2, 
NPL20, MT1A, SRT7GT, R40 V2, TM9K, 
NU05 LE, NU05 MI

Спелеология
Из-за опасности и низкой 
освещенности 
спелеологам в пещере 
требуются фонари  
высокой мощности . 
Поскольку в пещерах 
присутствуют вода и 
холод, необходимы фонари 
с устойчивостью к низким 
температурам и 
водонепроницаемостью. 
Прочность также имеет 
первостепенное значение.

Рекомендуемые модели : 
HU60, HC33, HC60, HC65

Дайвинг
Фонарь для дайвинга 
должен быть полностью 
водонепроницаемым и 
надежным, обладать 
высокой яркостью, 
достаточным сроком 
службы и гибкостью. На 
случай потери лучше иметь 
шнурок. Красный диод 
является плюсом, так как 
служит дополнительным 
освещением под водой.

Рекомендуемые модели: 
DL20

Кемпинг
В условиях кемпинга 
наиболее удобным может быть 
легкий и портативный фонарь 
с петлей или магнитным 
основанием, который не 
занимает руки. Помимо 
высокой выходной мощности, 
от него также требуется 
мягкий луч с высоким 
индексом цветопередачи, 
большой срок работы и 
многое другое.

Рекомендуемые модели :
NU 25, LA10/LA10 CRI, LR 12, 
LA 30, LR30, LR50

Езда на велосипеде
Для обеспечения безопасной езды на 
велосипеде необходимы 
возможности освещения слепых зон 
впереди или под ногами. Такие 
функции как несколько режимов для 
различных условий езды, простота в 
эксплуатации, установке или снятии, 
универсальные варианты зарядки, 
совместимость с рулями различных 
размеров также дополняет 
отличный велосипедный задний 
сигнальный фонарь для обеспечения 
максимального внимания и 
безопасности

Рекомендуемые модели
BR35, NU05

Охота
Охотничий фонарь должен иметь 
высокую мощность при 
оптимальном расстоянии луча 
для обеспечения видимости на 
большом расстоянии. Также 
требуется малый вес, 
совместимость с дробовиками, 
способность поглощать отдачу. 
Цветные фильтры 
предпочтительны для 
сохранения ночного видения 
пользователя или для того, чтобы 
не спугнуть добычу..

Рекомендуемые модели :
P30i, NEW P30, MH40GTR, 
MH25GT

Поисково-
спасательные 
операции
Для поисково-спасательных 
операций желательно, чтобы 
осветительный прибор имел  
высокую яркость, 
превосходную дальность 
освещения а также 
длительное время работы.. 
Такие качества как 
портативность, прочность и 
малый вес также являются 
плюсом.

Рекомендуемые модели : 
TM39/TM39 Lite, TM28, 
P30i, R40 V2, HC33

Фотография
Равномерный заполняющий  
свет  с возможностью 
цветопередачи лучше всего 
подходит для фотографии. Также 
требуется несколько вариантов 
диодов, позволяющих 
регулировать освещение в 
соответствии с окружающей 
средой. Портативность, 
совместимость со штативами и 
цветные диоды - это 
несомненный плюс.

Рекомендуемые модели:
GP3, LR30, TM28

S.O.SS.O.S

КОГДА ВОКРУГ ТЬМА, ЕСТЬ СВЕТ NITECORE 
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2015

2016

TM10K

TUP

2018

2019

EC4S

MH27

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

MK2

ND1

2009
D10

IFE1

TM11

SRT7

CR6

EA4

i4000R

2017

2020

LA10/
LA10CRI

P20i
2021

Лидирующий на протяжении 14 лет в сфере инноваций NITECORE 
является первым брендом, добившимся успеха в отрасли 
профессионального освещения и зарядных устройств, получившим 
награды German iF Design Award, Red Dot Design Award, G-Mark (Good 
Design) и американскую IDEA, а также ставшим золотым обладателем 
премий ISPO Award и Outstanding Outdoor, признанных во всем мире в 
индустрии активного отдыха. 

Мы специализируемся на линейках продукции, варьирующихся от 
тактических фонарей до оборудования для наружного освещения и 
источниках питания, специально разработанных для 
правоохранительных органов и военных ведомств, промышленных 
корпораций и любителей активного отдыха по всему миру. Среди наших 
партнеров - HK100, Летние Олимпийские игры 2016 в Бразилии в Рио и 
Supreme.

Действуя в полном соответствии со стандартом ISO9001 и 
квалифицируясь как Китайское предприятие высоких и новых технологий 
(HNTE), NITECORE и ее заводы установили самые строгие стандарты 
производства и тестирования, чтобы гарантировать качество и 
производительность. Наши продукты получили несколько сертификатов, 
включая CE, RoHS, FCC, CEC, REACH, KC, C-TICK и другие. Все 
аккумуляторы и зарядные устройства застрахованы компанией Ping An 
Insurance Group по всему миру.

О КОМПАНИИ NITECORE
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Компания Nitecore, основанная в 2007 году, уже давно находится в авангарде технологических достижений в области 
портативного освещения. Благодаря огромному потенциалу исследований и разработок Nitecore стала первым брендом в 
индустрии профессионального освещения и подсветки, получившим все четыре крупные международные награды за дизайн, 
включая американскую IDEA, премию German iF Design Award, Red Dot Design Award и японский G-Mark (Хороший дизайн) в 
дополнение к всемирно известной награде ISPO Award в области оборудования для применения вне помещений. Продукция 
Nitecore признана более чем в 100 странах мира.

Миниатюрные 
футуристичные  
наключные фонари

Портативная уличная 
зарядная станция 

10 лучших 
тактических 
фонарей в 2020

100 уличных устройств 
2020/2021
 Уличная Магия

2019 Выбор 
редакторов

Лучшее сверхлегкое 
снаряжение для 
походов по доступной 
цене

Лучшее зарядное 
устройство для 
аккумуляторных 
батарей

Лучшие ручки с болтовым затвором 
для ежедневного применения в 2020 
Лучшие тактические ручки для 
ежедневного применения в 2020

Лучший фонарь с 
аккумулятором 18650  
в 2020

Лучшие титановые 
ручки для 
ежедневного 
применения

Лучший налобный 
фонарь для любой 
уличной активности

Лучший фонарь для 
ежедневного 
применения

Самый инновационный 
фонарь 2019 
Лучший экспонат SHOT Show

TIKI / TIKI LE

NPS600

i4000R

HC65

NU25 NU20

D4

NTP30

NEW P12

NTP10

NU25

TM10K

TUP

2020

2020

2019 2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019
Лучшие финалисты для 
ежедневного применения  - 
7-я ежегодная премия

HU60 & NPB1 Элитный налобный 
комплект с электронным фокусом

380 Люмен

TINI SS HC65 & F4
Тройной 
налобный фонарь 
и Power Bank

SRT9
2150 Люмен Многофункциональное 

автомобильное зарядное 
устройство 3-в-1

VCL10

1800 Люмен

NU05
Налобный маячок 
на 35 Люмен

Concept 1

F2
Гибкое зарядное 
устройство и Power Bank

i8
8-разъемное 
интеллектуальное 
зарядное устройство 

ПРОДУКЦИЯ, ПОЛУЧИВШАЯ НАГРАДЫ ПРИЗНАНИЕ В СМИ

Лучший наключный 
фонарь для 
ежедневного 
применения в 2020

TIP SE 2020

Лучший фонарь с 
аккумуляторами ААА 
для ежедневного 
ношения в 2020

MT06MD 2020

Лучший фонарь медного 
цвета для ежедневного 
ношения в 2020

TINI Cu 2020

LA10 / LA10 CRI
Кемпинговый фонарь 
формата губной помады

LC10
Портативное 
магнитное зарядное 
устройство USB 

800 Люмен

R25
1000 Люмен

MH27

Лучший Power Bank 
для пешего туризма 
в 2020

NB10000 2020

21700
Интеллектуальная 
аккумуляторная 
система

NPS200/NPS400
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СМИ и пресса также являются для нас важным инструментом ознакомления пользователей по 
всему миру с брендом Nitecore

Мы принимали активное участие в различных спонсорских мероприятиях в соответствии с 
проактивным подходом нашей концепции корпоративной социальной ответственности. Вместе с 
некоторыми нашими долгосрочными партнерами в сфере наружной, промышленной и тактической 
продукции продукция NITECORE была представлена более чем в 100 мероприятиях по всему миру.

Svět outdooru 

Special Weapons

Rifle Firepower

Tir Mag
Jours de Chasse
Planete Chasse

Chasseur Sanglier

Le Chasseur Francais

Strelecka Revue

Outside Magazine

WAPENMAGAZINE

Sailing

SAM
Myslivost

Компания Nitecore всегда играла важную роль в различных организациях по всему миру и внесла 
значительный вклад в развитие уличной, тактической и электронной промышленности. На данный 
момент мы является активными членами следующих организаций:

Sole Lighting Sponsor of HK100 Ultra Trail, 2020 Climbing Mount Everest by Ultimate Popcorn 
Outdoor Photography, 2019

Tactical Promo Video: S.W.A.T. Assault Operation Tactical Promo Video: S.W.A.T. Assault Operation

Caving by Yuguo, 2019 NITECORE Runner Ambassador 
Silang Duoji, 2019

3GN Nationals Shooting Sports, 2019 Fall Training of Blue Sky Rescue Team, 2019

Kailas Ultra Tour Mt. Siguniang, 2019 Police Fishing Cup in Romania, 2018

Trekking Trip to Mount Kilimanjaro, 2017 Shooting Contest in Ukraine, 2015 Romania Lorgovanu Night Run, 2014 NM Club, Russian Search 
and Rescue Team, 2012

National Shooting Sports 
Foundation (NSSF)

High and New Technology 
Enterprise (HNTE) 

Outdoor Industry Association
(OIA)

North Atlantic Treaty Organization
 (NATO)

Provincial Excellent Enterprise of 
Guangdong

The Electronic Cigarette Industry Committee, 
China Electronics Chamber of Commerce

The Portable Lights American 
Trade Organization (PLATO)

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

ЖУРНАЛЫ

СПОНСИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЯВЛЕНИЯ В КИНО
Обитель зла 6

TM26

Мег: Монстр с глубины

MH40GT/MH40GTR

Мумия

TM28

Жажда смерти

Различная продукция

Агенты Щ.И.Т.

TM26GT

Порт назначения

MT2A&P12

Стрелок

MT40/MT40GT

Заброшенные тайны

HC60

Friesland: Klootschießen

HC50

Медики Чикаго

SRT7/SRT7GT

Примечание:
Скриншоты и постеры приводятся только в ознакомительных целях. Авторские права 
принадлежат соответствующим производственным компаниям.
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Обычная лампа

1% света

99% нагрева

LED

20% light

80% heat

Regular lamp

1% light

99% heat

Светодиод

20% света

80% нагрева

LED (англ.; рус. - светодиод, СД, СИД) - это аббревиатура от Light Emitting Diode (светоизлучающий диод) - особый тип 
полупроводника, который первоначально использовался для замены стандартных ламп в раннем электронном оборудовании, 
а затем перешел в бытовую электронику в виде видеомагнитофонов и дисплеев калькуляторов. С развитием технологий 
светодиоды могут использоваться в качестве источника света с заявленным сроком службы 50 000 часов или даже 100 
000 часов. Кроме того, светодиоды обладают преимуществами энергосбережения и защиты окружающей среды, 
небольшими размерами и длительным сроком службы, а также могут применяться в суровых условиях. 

Собственная светодиодная технология NITECORE…
Собственная светодиодная технология NITECORE…
Высокоэффективная и сверхнадежная запатентованная схема управления светодиодами NITECORE играет решающую роль 
в эффективной передаче питания от батареи светодиоду. В результате все продукты NITECORE имеют исключительную 
производительность и длительный срок службы по сравнению с продуктами конкурентов. В то время как большинство 
светодиодных фонарей / продуктов для личного освещения, представленных сегодня на рынке, страдают от постоянного 
снижения мощности, продукты NITECORE могут поддерживать постоянную высокую мощность до полного разряда батареи.

Запатентованная схема регулирования NITECORE является 
важным компонентом каждого фонаря NITECORE. Уникальная 
система управления источником питания обеспечивает 
постоянный ток к светодиоду независимо от состояния / 
химического состава батареи, что обеспечивает непрерывный, 
стабильный световой поток для пользователей. Эффективность и 
надежность схемы дополнительно повышается за счет 
тщательно спроектированных электронных компонентов, таких 
как позолоченные или посеребренные контактные точки. Более 
того, каждый фонарь NITECORE оснащен встроенным 
микроконтроллером, который работает в тандеме со схемой 
регулирования, обеспечивая интуитивно понятный и 
универсальный пользовательский интерфейс. 

Схема включения/регулирования светодиода имеет решающее 
значение для повышения эффективности процесса 
преобразования «энергии в свет», обеспечивая более 
длительное время работы и более стабильную работу при 
использовании батарей различного химического состава. 
Высоконадежная и компактная управляющая  схема NITECORE 
обеспечивает более длительный период работы и более высокую 
яркость фонарей по сравнению с конкурентами.

PDOT (технология прецизионной цифровой оптики) использует цифровое моделирование и точные 
двухточечные криволинейные методы отражения для оптимизации производительности отражателя. 
Это обеспечивает более последовательные, равномерные и далеко идущие лучи, способные 
освещать цели на расстоянии. 

Благодаря многолетнему опыту в дизайне оптических конструкций 
для фонарей специально разработанные высокоэффективные 
легкосплавные отражатели NITECORE гарантируют, что каждый 
фонарь излучает сбалансированный пучок света как в потоковом, 
так и в мерцающем режиме с минимальными потерями. Все 
отражатели NITECORE защищены линзами из минерального стекла 
с антибликовым покрытием, устойчивым к царапинам.

ЧТО ТАКОЕ LED ?

РАСШИРЕННАЯ СХЕМА

ОТЛИВКА

КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ЗАГОТОВКИ

ЛИНЗЫ И ОТРАЖАТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ЦИФРОВОЙ ОПТИКИ

Nitecore - первый производитель, который применил литье под давлением для изготовления 
фонарей. Этот производственный процесс значительное снижает вес и размера фонарика, а также 
увеличивает прочность и рассеивание тепла. Литые фонарики очень легкие, компактные и надежные. 
Возьмем, к примеру, EC4:  он на 37% меньше и на 30% легче, чем продукты с аналогичной 
функциональностью, и при этом имеет на 200% больше прочности, чем фонарь обычного конкурента, 
обработанный на станках с ЧПУ. Используя новые методы / технологии, Nitecore всегда стремится 
предложить товар, значительно выигрывающий как в прочности, так и в производительности.

Большинство фонарей NITECORE изготовлено из легкого и высокопрочного алюминиевого аэрокосмического сплава. Кроме 
того, большинство моделей NITECORE изготавливаются на ЧПУ из цельного алюминиевого стержня. Этот производственный 
процесс обеспечивает превосходную ударопрочность фонарей NITECORE. Многие фонари могут выдержать переезд 
автомобилем или падение с нескольких метров на твердую поверхность без потери производительности (не рекомендуется, 
поскольку это может привести к аннулированию гарантии). По сравнению с другими аналогичными цилиндрическими  
алюминиевыми фонарями, фонари NITECORE обладают значительными преимуществами как в жесткости, так и в 
производительности. Кроме того, большинство моделей NITECORE имеют твердое анодированное покрытие военного класса 
HA III, что делает поверхность фонарика такой же твердой, как алмаз, и защищает ее от царапин, истирания и коррозии. 
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Цветовые температуры светодиодов можно разделить на холодный белый (около 5700-6500K), нейтральный белый (около 
4000-5000K) и теплый белый (около 3000-3500K). Нейтрально-белое освещение обеспечивает идеальный баланс: оно 
имеет высокий индекс цветопередачи и снижает нагрузку на глаза, благодаря чему пользователям очень легко разглядеть 
каждую деталь объекта. Относительно низкая цветовая температура и большая длина волны нейтрального белого 
позволяют ему пронзать дождливую и туманную погоду, а его высокая светоотдача также позволяет экономить заряд 
аккумулятора. Вот почему в суровых погодных условиях требуется нейтральный белый свет.

Модели NITECORE с нейтральным белым светом: HC60W, EH1W, EH1SW 
Модели NITECORE с теплым белым светом: UT32, EH1WW, EH1SWW

Ультрафиолетовый свет имеет более короткие длины волн, чем видимый свет, и также известен как черный свет. Фонари с 
ультрафиолетовым светодиодом применяются во многих ситуациях, включая идентификацию поддельных документов, 
отслеживание помеченных счетов, проверку утечек / смазки, санитарную проверку, охоту на скорпионов и т. д.

ИК-свет имеет более длинные волны, чем видимый свет. Широкое применение для военных и гражданских нужд  включают в себя 
обнаружение цели, наблюдение, ночное видение, самонаведение и отслеживание.

Модели NITECORE  с УФ-светом: P20UV V2, P20i UV, CU6, SRT7GT, MH27UV, TUBE UV, THUMB LEO, TIKI, TIKI GITD, 
GEM10UV 
Модели NITECORE  с ИК-светом: CI7, NU05 MI

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) STROBE READY™ (БЫСТРЫЙ ДОСТУП К РЕЖИМУ 
СТРОБОСКОПА)

TURBOREADY™ (РЕЖИМ 
МГНОВЕННОГО ОСЛЕПЛЯЮЩЕГО 
ЛУЧА)

НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ И ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ И ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ПРОДВИНУТЫЙ РЕЖИМ СЛУЧАЙНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ 
СТРОБОСКОПА

Индекс цветопередачи (CRI) - это шкала от 0 до 100 процентов, показывающая, каким источник света делает цвет объекта в 
восприятии человеческого глаза и насколько хорошо проявляются тонкие вариации цветовых оттенков. Источники света с 
высоким индексом цветопередачи с большей вероятностью покажут исходные цвета объекта, что делает их более 
востребованными на рынке, поскольку они могут снизить нагрузку на глаза и обеспечить яркое изображение.

Модели NITECORE с высоким коэффициентом цветопередачи:  LA30, LR30, LR50, TIP CRI, TIKI, TIKI GITD, NU17, NU25, NU32, 
NU35, HC65, HC65M 

Специально разработан для тактического 
применения, чтобы обеспечить быстрый доступ к 
режиму стробоскопа
(Патент No.: ZL201320545349.4)

Врезная конструкция кнопки для предотвращения 
случайного включения (патент США No.: 15/846299 
US10237955B1)

2-е поколение технологии STROBE READYTM 

1

2

В работе правоохранительных органов стробоскопический фонарь для самообороны используется в ситуациях с 
потенциальными подозреваемыми, которые могут представлять опасность, но не имеют смертельного оружия. Стробоскоп 
дезориентирует человека, на которого направлен, что затрудняет его концентрацию. Кроме того, они отводят глаза от 
стробирующего эффекта. Это означает, что полиции легче успешно подчинить и контролировать подозреваемого. 

Технология STROBE READY ™ 2-го поколения - специальная разработка NITECORE для тактического применения, которая 
обеспечивает быстрый доступ к режиму стробоскопа благодаря двойным хвостовым переключателям и врезной кнопке, 
предотвращающей случайное включение.

Модели NITECORE с технологией STROBE READY™: P10 V2, P20 V2, P20UV V2, P10i, P20i, P20i UV, P22R, i4000R, CI7

Случайно изменяющаяся частота мерцания, доступная в режиме стробоскопа в последних моделях NITECORE, может 
вызывать более сильный эффект головокружения из-за неприспособленности невооруженного глаза.

Модели NITECORE со случайным изменением частоты стробоскопа: P10i, P20i, P20i UV, NEW P12, P18, P22R, i4000R, CI7, 
MH10 V2, MH12 V2, MH10S, MH12S, MH25S, NPL20, HC35, E4K

NITECORE стремится оставаться лидером в тренде предложения новых 
тактических решений со своей технологией TurboReady™, 
производящей мгновенный ослепляющий луч большой тактической 
яркости, который вызовет внезапную дезориентацию вашего 
противника как днем, так и ночью.

Модели NITECORE с технологией TurboReady™:  TM9K
КНОПКА РЕЖИМА

УФ-СВЕТ ИК-СВЕТ
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Литий-ионные аккумуляторы 21700, обладающие при аналогичном размере улучшенными характеристиками, включающими 
длительный срок службы, высокую плотность энергии и высокую производительность, были впервые представлены в 
индустрии электромобилей и считаются будущим цилиндрических батарей. 

В качестве запатентованного продукта, разработанного NITECORE, серия 21700 i представляет собой 
перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор формата 21700, обладающий двусторонним выходом, положительной и 
отрицательной полярностью на обоих концах и высокой плотностью энергии.  Он обеспечивает высокоэффективный 
результат за счет минимизации потерь мощности из-за внутреннего сопротивления, при этом он совместим с 
модульными расширениями интеллектуальных систем связи и управления. f
(Патент № ZL201820118916.0,заявка на патент США подана)

Модели фонарей NITECORE i-поколения 21700 : P10i, P20i, P20i UV, P30i, i4000R

Последние модели фонарей NITECORE 21700 с дополнительным аккумуляторным отсеком 18650 / CR123 полностью 
совместимы с указанными размерами аккумуляторов. Их рекомендуется использовать с 1 аккумулятором формата 21700 в 
целях увеличения времени работы, в то же время они совместимы с 1 аккумулятором 18650 или 2 аккумуляторами CR123 / 
RCR123. 

Модели фонарей NITECORE 21700: NEW P12, NEW P30, MH10 V2, MH12 V2, MH10S, MH12S, MH25S, HC35, E4K

18650 
аккумулятор

21 мм

70 мм65 мм

18 мм

21700 
аккумулятор

Отсек для аккумуляторов 18650/
CR123 

Для аккумуляторов формата  18650 / 
CR123 / RCR123 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ  21700 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СЕРИЯ АККУМУЛЯТОРОВ 21700 I 

ПАТЕНТЫ
Обладая передовыми технологиями и техническим персоналом, компания Nitecore на протяжении многих лет продолжает 
внедрять инновации и получила более ста патентов на изобретения и на полезные модели. 

2-е ПОКОЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ STROBE 
READYTM

ПЕРВЫЙ В ОТРАСЛИ 
ФОНАРИК, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ 
ТЕХНОЛОГИЮ 
ИНДУКТИВНОЙ ЗАРЯДКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ 
УНИКАЛЬНЫЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫ
Е ТЕХНОЛОГИИ 
(УИТ)

УСОВЕРШЕНСТВОВАННА
Я ТЕХНОЛОГИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ (ATR) 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ИННОВАЦИОННАЯ 
ФУНКЦИЯ 
МУЛЬТИМЕТРА

СЕРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ 
ВЫСОКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
С ОПЦИЕЙ ВСЕ-В-0ДНОМ

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ, 
ОТОБРАЖАЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 
И НАПРЯЖЕНИЯ БАТАРЕИ

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО 
ДИММИРОВАНИЯ (ADT)

Положительная 
полярность
Отрицательная 
полярность

РЕВОЛЮУИОННАЯ И УЛУЧШЕННАЯ 
СЕРИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

21700i
Положительная 
полярность
Отрицательная 
полярность

ПЕРВЫЙ В ОТРАСЛИ 
ФОНАРЬ КОАКСИАЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ С 
ДВОЙНЫМ ВЫХОДОМ

КОНСТРУКЦИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ФОКУСА С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОЧЕЧНЫМ/
ЗАПОЛНЯЮЩИМ СВЕТОМ

СЕРИЯ АККУМУЛЯТОРОВ 
21700 I 
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Карманный поисковый фонарь высокой 
производительности

Перезаряжаемый поисковый фонарь с ошеломляющими 
характеристиками

Компактный и 
интеллектуальный резкий свет

10000
Люмен

4000
Люмен

9500
Люмен

6000
Люмен

288
Метров

359
Метров

268
Метров

655
Метров

6 светодиодов CREE XHP35 HD LEDs

4 светодиода CREE XM-L2 U3 

9 светодиодов CREE XP-L HD V6 

4 светодиода CREE XHP35 HI 

4 аккумулятора 18650 4 аккумулятора 18650 

Встроенный литий-ионный аккумулятор

 TM10K

 TM06S

 TM9K

 TM28
5200
Люмен

5200
Люмен

1500
Метров

1500
Метров

Светодиод LUMINUS 
SBT-90 GEN2 

Батарейный блок NBP68 
HD 

Светодиод LUMINUS 
SBT-90 GEN2 

4 аккумулятора 18650 

 TM39 DC
DC

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

DC

Комбинация двух боковых 
переключателей и 
хвостового выключателя

Цельный литой корпус

Доступна быстрая зарядка

Многофукнциональный OLED-дисплей с 
отображением в режиме реального времени

USB-C
CHARGING

USB-C

NEW NEW

Ультра компактный тактический фонарь с технологией TurboReady™ 

Поисковый фонарь сверхвысокой производительности

Кнопка режимаЕмкость 2,300 мАч

INR21700 

Емкость 4,800 мАч

IMR18650
Вдвое больше

Скалолазание

S.O.SS.O.S

Поисково-
спасательные 

операции

 TM39 Lite

СЕРИЯ TINY MONSTER 

TM  Все наши новаторские модели Tiny Monster полностью изменили представление 
людей о портативных фонарях и, что более важно, о том, что они на самом деле 
носят и используют. Созданная для поисково-спасательных работ, а также для 
приключений на открытом воздухе, наша серия Tiny Monster теперь имеет  
бесчисленное профессиональное применение в сутациях, где требуется яркое 
освещение. 
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Поисковый фонарь сверхвысокой производительности

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Встроенный литий-ионный аккумулятор

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Особенности



2000
Люмен

1800
Люмен

1000
Метров

290
Метров

USB-C
Перезаряжаемый

USB-C

Светодиод CREE XHP35 HI 

Светодиод Luminus SST-40-W 

Аккумуляторы i-серии 21700

2 аккумулятора CR123/RCR123 

 P10i

 P30i

 P20i NEW

NEW

NEW

USB-C

USB-C

2-е поколение конструкции 
врезной кнопки двойным 
хвостовым переключателем

Противоударный механизм защиты, 
защита от обратной полярности  для 
спортивной стрельбы

Индикатор питания 
показывает оставшийся 
заряд батареи

Ударный безель использует 
высокопрочную керамику из нитрида 
кремния для обеспечения 
превосходных характеристик 
разрушения стекла

Совместимость с 
тактическим кольцом 
NTR10 

Крепление на шлем с 3D поворотной 
системой

Сигнальная лампа задней крышки 
с 5 режимами мигания

Система питания с быстрой зарядкой

TSL10i F21iHRM2

Максимальный тактический набор  i-поколения

Светодиод Luminus SST-40-W 

Аккумуляторы i-серии 21700

2 аккумулятора CR123/RCR123 

1800
Люмен

343
Метров

Тактический фонарь i-поколения 21700

Охотничий поисковый фонарь i-поколения 21700 

Ультракомпактный тактический фонарь i-поколения 21700 

NTH20

Правоохранительные 
органы

СЕРИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ФОНАРЕЙ

P Серия высокоточных фонарей NITECORE - это инновационные осветительные приборы, специально разработанные для
работы правоохранительных органов, выполнения охотничьих и тактических задач. Обладая невероятно ярким светом 
в режиме TURBO / СТРОБОСКОП, исключительно длительным временем работы в режиме низкого потребления 
энергии (LOW) и уникальной функцией крепления к оружию, фонари данной серии являются идеальным инструментом 
освещения для повышения тактической эффективности.

1800
Люмен

343
Метров

Светодиод Luminus SST-40-W 
+ 4 УФ-светодиода 

 P20i UV
320 мВт

365 нм
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Тактический

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Перезаряжаемый

Аккумуляторы i-серии 21700

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Особенности



1100
Люмен

1000
Люмен

1800
Люмен

1800
Люмен

222
Метра

164
Метра

182
Метра

262
Мерта

Светодиод CREE XP-L2 V6 
Светодиод CREE XHP35 HD 

Светодиод CREE XHP35 HD 

Аккумулятор 18650
Аккумулятор IMR 18650

Аккумулятор 18650

2 аккумулятор CR123/RCR123 

Светодиод CREE XP-L2 V6  + 4 
УФ-светодиода

Аккумулятор  18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

 P20 V2  P18

 P22R

Высокоэффективный тактический 
фонарь с технологией STROBE 
READY™ 

Фонарь с белыми и УФ-светодиодами с технологией STROBE READY™ 

Цельный литой футуристический 
тактический фонарик

Тактический фонарь предельной 
производительности с технологией  
STROBE READY™

1000
Люмен

618
Метров

Светодиод CREE XP-L HI V3 

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Аккумулятор 21700

Охотничий поисковый фонарь 21700 
следующего поколения 

Технология Strobe ReadyTM разработана 
по принципу рычага, что обеспечивает 
максимальное удобство использования в 
перчатках.

 NEW P30 P20UV V2

NEW

NEW

USB-C1100
Люмен

201
Метр

 P10 V2

Ультракомпактный тактический фонарь 
с технологией STROBE READY™

NEW

320 мВт

365 нм
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22

Светодиод CREE XP-L2 V6 

Аккумулятор 18650

2 аккумулятор CR123/RCR123 

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ



Маяк

Полицейский режим

Голубой свет

Зеленый свет

Красный свет

Режим ожидания

TURBO

Бесступенчатая Регулировка Яркости

СТРОБОСКОП

УФ-луч

ЧЕТЫРЕ НЕЗАВИСИМЫХ 
СВЕТОДИОДА
Питание от цепи постоянного тока обеспечивает 
длительное использование с гарантированной 
безопасностью.

1000
Люмен

4400
Люмен

450
Метров

230
Метров

USB-C
Перезаряжаемый

4 светодиода CREE XP-L2 V6 

Аккумулятор i-серии 21700

2 аккумулятора CR123/RCR123 2 аккумулятора CR123/RCR123 

 SRT7GT i4000R

Светодиод CREE XP-L HI V3 

Аккумулятор 18650

Интеллектуальный тактический 
фонарь будущего 21700

Тактический фонарь с интеллектуальным 
кольцом выбора режима и изменяемой яркостью

Совместим с тактическим 
кольцом NTR10

Двойные индикаторы питания 
показывают оставшуюся 
мощность батареи

Может крепиться 
на оружие 

Правоохранительные 
органы

Самооборона

Тактическое применение при 
низкой освещенности, 
защищает глаза ночью

Поиск следов крови и выявление утечки масла

Красный свет

Зеленый свет

Охота, наблюдение
или проверка сложных документов

Голубой свет

УФ-луч

Горнодобывающая деятельность, 
медицинское обследование, проверка 
драгоценностей/документов/валюты

Технология интеллектуального 
кольца выбора режима 
третьего поколения

Конструкция врезной кнопки 2-го 
поколения с двойным хвостовым 
переключателем

Множество вариаций 
яркости белого света

Интеллектуальное кольцо выбора 
режима 3-го поколения скомбинировано 
с хвостовым переключателем

Активность на 
свежем 
воздухе 

I -серия

i SRTi-серия  - это инновационная линейка фонарей с питанием от аккумуляторов NITECORE серии 21700 i, 
запатентованной литий-ионной аккумуляторной батареи 21700 с двухсторонним выходом, с положительной и 
отрицательной полярностью на обоих концах и высокой плотностью энергии. Ультрасовременный дизайн и самые 
передовые технологии, интегрированные в одну устройство, делают его идеальным выбором для наружных и 
тактических нужд.

Серия тактических фонарей с 
интеллектуальным кольцом выбора режима
 Серия фонарей SRT от NITECORE - это первая в мире линейка фонарей, в которых используется 
технология SSR (Smart Selector Ring - интеллектуальное кольцо выбора режимов) третьего поколения, 
обеспечивающая плавную регулировку яркости и беспрецедентную простоту использования. Интерфейс 
SSR позволяет пользователям выбирать режимы и уровни яркости, просто вращая гладкое магнитное 
кольцо. Эта лучшая в отрасли конструкция удобна в использовании и чрезвычайно долговечна, что 
делает ее идеальной для применения правоохранительными органами и в тактических целях. 
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Противоударный механизм защиты, 
защита от обратной полярности  для 
спортивной стрельбы

Противоударный механизм защиты, 
защита от обратной полярности  для 
спортивной стрельбы

Правоохранительные 
органы Тактический

Особенности
Особенности



1800
Люмен

1800
Люмен

1800
Люмен

294
Метра

294
Метра

504
Метра

 MH12S

 MH10S

 MH25S

 Светодиод Luminus SST-40-W 

Светодиод  Luminus SST-40-W 

 Светодиод Luminus SST-40-W 

Аккумулятор 18650

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Аккумулятор 21700

Аккумулятор 21700USB-C
РАЗЪЕМ 

ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ

USB-C

Компактный фонарь высокой 
производительности с двумя 
источниками питания 21700 

NEW

NEW

NEW

Фонарь длинного диапазона с 
двумя источниками питания 21700 
высокой производительности

Повседневный фонарь 21700 
высокой производительности с 
двумя источниками питания

Комбинация хвостового 
выключателя и бокового 
выключателя

Индикатор питания показывает 
оставшийся заряд батареи

Стробоскоп с переменной частотой 
марцания  усиливает дезориентирующий 
эффект

Доступны Тактический и Повседневный режимы

USB-C

S.O.SS.O.S

Поисково-
спасательные 

операции

Тактический Охота

СЕРИЯ МУЛЬТИЗАДАЧНЫХ ГИБРИДНЫХ ФОНАРЕЙ

MH Мультизадачные гибридные (MH) перезаряжаемые фонари NITECORE с двумя источниками питания - 
это новая линейка универсальных и практичных осветительных приборов, предназначенных для 
множества пользователей и ситуаций. Благодаря высокоточному отражателю дальнего действия, 
хорошо разнесенным настройкам яркости, а также режимам стробоскопа и SOS, серия MH является 
идеальным вариантом для охоты, треккинга, кемпинга, работы правоохранительных органов, поисково-
спасательных задач.
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Аккумулятор 21700

Особенности



1200
Люмен

202
Метра

 MH12 V2

Светодиод CREE XP-L2 V6 

Аккумулятор 18650

Аккумулятор 21700

1200
Люмен

202
Метра

 MH10 V2

Светодиод CREE XP-L2 V6 

Аккумулятор 18650

Аккумулятор 21700

1200 10001004
Метра

452
Метра

 MH40GTR  MH25GT

 Светодиод CREE XP-L HI V3  Светодиод CREE XP-L HI V3 

2 аккумулятора 18650 Аккумулятор 18650

4 аккумулятора CR123/RCR123 2 аккумулятора CR123/RCR123 

1800 294
Метра

 MH23

Светодиод CREE XHP35 HD 

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Тактический фонарь 21700 
следующего поколения в 
двумя источниками питания

Комбинация хвостового  
и бокового выключателя

Индикатор питания 
отображает оставшийся 
заряд батареи

Стробоскоп с переменной частотой 
марцания  усиливает дезориентирующий 
эффект

Доступны тактический и повседневный режимы

Повседневный фонарь 21700 следующего 
поколения с двумя источниками питания

Карманный поисковый 
фонарь высокой мощности

Сверхмощный тактический фонарь с двумя 
источниками питания 

Сверхмощный тактический фонарь с 
двумя источниками питания 

1000 1000462
Метра

462
Метра

 MH27  MH27 UV

 Светодиод CREE XP-L HI V3  Светодиод CREE XP-L HI V3 

Аккумулятор 18650 Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 x 2 аккумулятора CR123/RCR123 

Тактический фонарь с множеством режимов 
свечения и двумя источниками питания

Основной Белый Свет + Красный + Синий + 
Зеленый + 6 Специальных Режимов

Тактический УФ-фонарь с множеством режимов 
свечения и двумя источниками питания

Основной белый свет + Красный + Синий + УФ + 6 
Специальных Режимов

USB-C

USB-C

NEW
NEW

DC

USB

USB

USB USB
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ
РАЗЪЕМ 

ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Люмен

Люмен Люмен

Люмен

Люмен

Особенности



СЕРИЯ МУЛЬТИЗАДАЧНЫХ ФОНАРЕЙ

MT Серия мультизадачных фонарей - это линейка универсальных и практичных осветительных приборов, 
предназначенных для множества пользователей и различных сред. Благодаря удобному двухрежимному 
интерфейсу для простого переключения между режимом TURBO и пользовательским режимом, MT1A и 
MT2A становятся идеальными резервными фонарями для полиции и вооруженных сил, поскольку они 
питаются от батареек AA, одного из наиболее часто используемых источников энергии. 

180
Люмен

58
Метров

 MT06MD

Светодиод Nichia 219B 

2 аккумулятора AAA 

Карманный медицинский фонарик

180
Люмен

345
Люмен

115
Метров

152
Метра

 MT1A  MT2A

Светодиод Cree XP-G2 R5 Светодиод Cree XP-G2 R5 

Аккумулятор AA 2 аккумулятора AA

Ультракомпактный тактический фонарь 
с аккумуляторами  AA 

Ультракомпактный тактический фонарь 
с аккумуляторами 2AA

1000
Люмен

260
Люмен

920
Люмен

184
Метра

98
Метров

190
Метров

 MT21C

 MT22A

 MT10C

Светодиод CREE XP-L HD V6 

Светодиод CREE XP-G2 S3 

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора AA 

Мультифункциональный поворотный на 90° фонарь

Компактный портативный фонарь с 
аккумулятором  2AA 

Ультракомпактный тактический фонарь с белым 
и красным светом

Низкий режим по умолчанию

Фотобиологически безопасный (RG0) 
Высокий индекс цветопередачи (CRI≥90)

Один боковой 
переключатель

Медицинский

Комплект освещения с креплением на шлем

Светодиод CREE XP-L2 U2 

Аккумулятор IMR 18350

Аккумулятор CR123/RCR123

Головка поворачивается 
на 90°

Индикатор питания показывает 
оставшийся заряд батареи

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

LMA1
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Особенности

Особенности



Особенности

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ СЕРИЯ ХАМЕЛЕОН

R CАккумуляторная серия имеет целью осуществление максимального маневра. Благодаря интеллектуальным 
зарядным станциям фонари этой серии всегда будут полностью заряжены в любых неожиданных ситуациях. 
Благодаря специальным литий-ионным аккумуляторам повышенной мощности фонари серии R способны 
мгновенно испускать ослепляющий луч света, разрушая темноту и предотвращая урон при выполнении 
работы  правоохранительными органами и осуществлении тактических операций.

Серия Хамелеон - еще одно уникальное и инновационное предложение от NITECORE. Сочетая белый свет и  выбор 
из  красного, зеленого, синего, ультрафиолетового или инфракрасного излучения, фонарики Хамелеон предлагают 
невероятную универсальность для широкого спектра применений. Последняя модель имеет простой и 
уникальный механизм переключения в сочетании с запатентованной технологией STROBE READY ™. 

1000
Люмен

520
Метров

 R40 V2

Фонарь с индуктивной беспроводной зарядкой

Светодиод CREE XP-L HI V3 

Аккумулятор NL2150DW

Адаптер переменного тока 
и автомобильный адаптер 
12V/24V включены в 
комплект 

Настенная и настольная подставки для 
индуктивной беспроводной зарядки 
включены в комплект

Совместимость с тактическим 
кольцом NTR10

2500
Люмен

440
Люмен

279
Метров

190
Метров

7000 мВт

940 нм

3000 мВт

365 нм

 CI7

 CU6

Светодиод CREE XP-G2 R5 

Аккумулятор 18650

4 светодиода CREE XP-G3 S3 + 4 светодиода Luminus 
SST-10-IR 

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Тактический фонарь с белым и ИК-светом с 
технологией STROBE READY™ 

Тактический УФ-фонарь с 
множеством режимов освещения

Для белого света доступны тактический и повседневный режимы

Простой механизм 
переключения между ИК и 
белым светом

Конструкция врезной 
кнопки 2-го поколения с 
двойным хвостовым 
переключателем

Индикатор питания показывает 
оставшийся заряд аккумулятора.

Мощный ультрафиолетовый светодиод 
мощностью 3000 МВт управляется с 
помощью удобного бокового переключателя

Ультрафиолетовый свет: стимулирует 
флуоресцентный материал в темной среде, 
что делает его идеальным для 
аутентификации документов и 
идентификации улик для расследования на 
месте преступления.

СЕРИЯ ОРУЖЕЙНЫХ ФОНАРЕЙW Серия оружейных фонарей имеет стандартное крепление на планку Пикатинни, простое  и быстрое 
в установке и совместимое с огнестрельным оружием с универсальными планками Пикатинни. 
Запатентованный противоударный механизм и защита от обратной полярности, специально 
разработаны для стрелковых видов спорта, обеспечивают высокую производительность и 
стабильность.

460
Люмен

76
Метров

 NPL20

Светодиод CREE XP-G3 S3 

Аккумулятор CR123

Универсальный компактный 
оружейный фонарь

·  Доступны три способа 
зарядки

· Конструкция с двойным 
боковым переключателем

· Индикатор питания 
показывает оставшийся 
заряд батареи

Стробоскоп с переменной частотой 
марцания  усиливает дезориентирующий 
эффект

NEW

NEW

USB-C
РАЗЪЕМ 

ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ
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СЕРИЯ НАЛОБНЫХ ФОНАРЕЙ

H Это серия универсальных налобных фонарей, подходящих для ночного бега, пешего туризма, спелеологии, 
приключений на открытом воздухе и многого другого. Фонари этой серии являются высокоэффективными и 
чрезвычайно легкими, отличаются высокой производительностью, длительным временем работы и большой 
надежностью.

1800
Люмен

1000
Люмен

1000
Люмен

1000
Люмен

1000
Люмен

187
Метров

110
Метров

117
Метров

110
Метров

117
Метров

 HC33

 HC65

 HC60M  HC65M

 HC60

 HC60W

Светодиод CREE XHP35 HD 

Светодиод CREE XM-L2 U2 

Светодиод CREE XM-L2 U2 Светодиод CREE XM-L2 U2 

Светодиод CREE XM-L2 U2 

Аккумулятор 18650

Аккумулятов 18650

Аккумулятор 18650 Аккумулятор 18650

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/
RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/
RCR123 

2 светодиода CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Высокопроизводительный налобный 
фонарь L-формы

Перезаряжаемый налобный фонарь 
с тремя источниками света

Высокопроизводительный перезаряжаемый 
налобный фонарь

Доступна версия с 
нейтральным белым 
светом

Высокопроизводительный тактический 
нашлемный фонарь с креплением для ПНВ

Тактический нашлемный фонарь с 
тремя источниками света и 
креплением в гнездо для ПНВ

2700
Люмен

134
Метра

 HC35

4 светодиода CREE XP-G3 S3 

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Аккумулятор 21700

Высокопроизводительный налобный фонарь 
21700 L-формы следующего поколения

NW

Основной белый свет + белый свет с высоким индексом 
цветопередачи + красный

Индикатор питания показывает 
оставшийся заряд батареи

Конструкция с одним переключателем

S.O.SS.O.S

Активность 
на свежем 

воздухе

Поисково-
спасательные 

работы

Промышленные 
работы

USB

USB

USB

USB USB

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Походы / 
Треккинг

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ
РАЗЪЕМ 

ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Особенности



250
Люмен

56
Метров

 HA23

Светодиод CREE XP-G2 S3 

Ex ia IIC T6 Ga

Точечный свет Заполняющий свет

Ведущая в отрасли регулируемая конструкция 
электронного фокуса 

Браслет-пульт дистанционного управления входит 
в комплект для беспроводного управления 

Ультракомпактный нашлемный фонарь 
с аккумуляторами  АА

2 аккумулятора AA AA x 2

100
Люмен

37
Метров

 HA23-Ex

CREE XP-G LED

Взрывозащищенный налобный фонарь с питанием AA

1600
Люмен

1200162
Метра

37
Метров

 HU60

4 светодиода CREE XP-G3 S3 Светодиод CREE XHP35 HD E2 

Источник питания USB 

Элитный налобный фонарь с электронным 
фокусом и питанием от USB

СЕРИЯ UT

UT Серия UT - это новая линейка продуктов NITECORE, специально разработанная и оптимизированная для 
бегунов по пересеченной местности в ночное время, в дождь, снег или туман. По сравнению с 
марафонами, трейловые гонки обычно имеют большую дистанцию, более крутой уклон и большую 
продолжительность с более высокими требованиями к личному снаряжению, в том числе обязательному 
осветительному оборудованию.

1100
Люмен

92080
Метров

117
Метров

 UT32

 Элитный комплект для бегунов по пересеченной местности

Светодиод CREE XP-L2 V6 (5700K)

Основной холодный белый свет Дополнительный теплый белый свет

Светодиод CREE XP-L V6 (3000K)

Аккумулятор 18650

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Сверхкомпактный коаксиальный налобный фонарь 
с двумя источниками света

Светодиоды показывают 
оставшийся заряд 
батареи

Оптимизированный центр тяжести

Механизм быстрого 
переключения луча

Беговая сумка

Налобный фонарь для 
трейловых бегунов с двумя 

источниками света

Ультралегкий Power Bank 
из карбонового волокна

Ультралегкий Power Bank 
из карбонового волокна

Мягкая фляга

Ультралегкий налобный 
фонарь  с двумя 

источниками света

BLT10

NB10000

NB5000

UT32

NU25

ТЕХНОЛОГИЯ TRUEVISION Обычный Отражатель

Особенности

NEW

NEW
USB

HU60 + NPB1 / NPB2 Элитный комплект
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Люмен

Источник питания USB 

Люмен

Ewan
Записка



СЕРИЯ NU

NU Серия NU - это легкие осветительные приборы с литиевым питанием, отличающиеся равномерным 
широким светом, мощными основными светодиодами, вспомогательными цветными светодиодами  
меньшей мощности и корпусами, изготовленными из прочных материалов для ПК. Предназначенные для 
пеших прогулок, скалолазания, кемпинга и общего отдыха на природе, налобные фонари NITECORE 
устанавливают новые стандарты мощности, функциональности, комфорта и времени работы.

35
Люмен

 NU05

 NU07 LE

 NU05 LE

 NU05 MI

Ультралегкий налобный маячок

Перезаряжаемый Сигнальный 
маячок,  Версия Для 
Правоохранительных Органов

Доступно 11 режимов с 5 источниками света

Мини-маячок
Версия для  
Правоохранительных 
Органов

Мини-фонарик с зеленым и ИК-
маячком
Версия для Военных

Совместим с 
налобным фонарем

NU05 

КОМПЛЕКТ NU05 

Совместим с устройствами ночного видения

Доступно Несколько Режимов Мигания

2 типа освещения с 4 режимами

Зеленое мигание Голубое мигание Белое мигание Красное мигание Красно-синий 
полицейский маячок

ИК-мигание ИК-луч Зеленое мигание Зеленый луч

940
нм

USB-C

USB

USB

USB

СЕРИЯ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ

4 высокопроизводительных 
светодиода 

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор
Вес: 10.4g 

5 высокопроизводительных 
светодиодов 

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор
Вес:  24.5g 

NEW
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

оголовье велосипедное 
крепление

USB-кабель

4 высокопроизводительных 
светодиода 
Встроенный литий-ионный 
аккумулятор
Вес: 10.4g 

4 высокопроизводительных 
светодиода 
Встроенный литий-ионный 
аккумулятор
Вес: 10.4g 



360
Люмен

550

460

81
Метр

125
Метров

48
Метров

 NU25  NU32

 NU35

Светодиод CREE XP-G2 S3 

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор

Ультралегкий уличный налобный 
фонарь с тремя источниками света

Высокопроизводительный 
уличный налобный фонарь с тремя 
источниками света

Гибридный налобный фонарь с 
альтернативными источниками питания

Основной белый свет + Белый свет с высокой цветопередачей+ Красный

Легкое и дышащее оголовье 
в комплекте с силиконовой 
потоотводящей  полосой 

Основной белый свет + Белый свет с высокой цветопередачей+ Красный

Конструкция с двойным 
переключателем 
Доступен режим 

блокировки

Легкое и дышащее оголовье 
в комплекте с силиконовой 
потоотводящей полосой

Конструкция с двойным 
переключателем 
Доступен режим 
блокировки

360 160
Люмен

80
Метров

35
Метров

 NU20  NU10

Светодиод CREE XP-G2 S3 

Ультралегкий уличный налобный фонарь Ультралегкий рабочий налобный фонарь

USB-C

USBUSB

USBUSB
РАЗЪЕМ 

ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ

130 43
Метра

 NU17

Светодиод CREE XP-G2 S3 

Ультралегкий налобный фонарь начального уровня 
с тремя источниками света

USB

5 высокопроизводительных 
светодиодов

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор
Вес: 65 г

Светодиод CREE XP-G3 S3 

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор

Вес: 76.4 г

Светодиод CREE XP-G3 S3 
Встроенный литий-ионный 
аккумулятор + 3 аккумулятора 
AAA
Вес: 59 г

Вес: 33.5 г

Вес: 31 г

Вес: 28 г.

NEW
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Люмен

Люмен

Люмен

Люмен

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Особенности Особенности



135
Люмен

8510
Метров

10

 LA10  LA10 CRI

Светодиод CREE XP-G2 S3 Светодиод NICHIA 219B 

Кемпинговый фонарь 
формата губной помады - 
Лауреат премий

Кемпинговый фонарь формата губной 
помады с высокой цветопередачей - 
Лауреат премий 

СЕРИЯ КЕМПИНГОВЫХ ФОНАРЕЙ

L Серия кемпинговых фонарей NITECORE имеет уровень цветопередачи CRI ≥90 и дает освещение, близкое к 
естественному дневному, что позволяет избежать утомления глаз и выявлять мелкие детали объектов. Один 
переключатель управляет всеми уровнями и режимами яркости, что идеально подходит для кемпинга, экскурсий, 
работы в ночное время, ночной фотографии, повседневного ношения и т. Д.

Аккумулятор AA Аккумулятор AA

2 аккумулятора CR123/
RCR123 

2 аккумулятора CR123/RCR123 

4 аккумулятора CR123/RCR123 

2 аккумулятора CR123/
RCR123    

250

205 250

100035

40 24

166
 LA30

 LR30  LR50

 LR12

6 светодиодов High CRI + 
Светодиод Red 9 светодиодов High CRI 

Светодиод CREE XP-L HD V6 8 светодиодов High CRI + 3 
светодиода Red 
Встроенный литий-ионный 
аккумулятор + 2 аккумулятора  АА

Аккумулятор 18650 Аккумулятор 18650

2 аккумулятора 18650 

Аккумулятор 18650

Кемпинговый фонарь с двумя 
источниками питания

Кемпинговый фонарь высокой цветопередачи 
с двумя источниками света

Кемпинговый фонарь + Power Bank  
с разъемом USB

Кемпинговый фонарь с конструкцией 2-в-1

Доступен в разных цветах

Конструкция губной помады
Выдвижной/задвижной диффузор

USB
РАЗЪЕМ 

ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ

USB

USB

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ
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Люмен

Люмен Люмен

Люмен Люмен

Метров

Метров Метров

Метров Метра

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СЕРИЯ

E Фонари серии Explorer созданы для любителей активного отдыха. Благодаря тактильному пользовательскому 
интерфейсу и привлекательному внешнему виду эти сверхкомпактные фонари идеально подходят для пеших 
прогулок, кемпинга, поиска и спелеологии, обеспечивая заядлым любителям активного отдыха 
беспрецедентную производительность и непревзойденное освещение.

1020 335
Метров

 EA41

 EA41W

Светодиод CREE XM-L2 U2 

Высокопроизводительный портативный 
поисковый фонарь с аккумуляторами 4АА 

Доступна версия с 
нейтральным белым 
светом

NW

4 аккумулятора AA 

4400
Люмен

211
Метр

 E4K

4 светодиода CREE XP-L2 V6 

Аккумулятор 21700

Следующее поколение компактных 
повседневных фонарей 21700

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Один боковой переключатель 
контролирует 5 уровней яркости и 
3 специальные режима

Цельный литой корпус, созданный на оборудовании с ЧПУ

Четыре независимых светодиода

2 аккумулятора CR123/
RCR123 

Аккумулятор CR123/RCR123 2 аккумулятора CR123/
RCR123 

960900 1800222
Метра

190
Метров

255
Метров

 EC20 EC11  EC23

Светодиод CREE XM-L2 U2 Светодиод CREE XM-L2 U2 Светодиод CREE XHP35 HD E2 

Аккумулятор 18650Аккумулятор IMR 18350 Аккумулятор 18650

Ультракомпактный 
повседневный фонарь

Повседневный фонарь высокой 
производительности 

Ультракомпактный повседневный фонарь 
с двумя источниками света

Активный 
отдых

Промышленные 
работы

EDC

NEW
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2 аккумулятора CR123/
RCR123 

1000

1800
Люмен

1400

500 3000
мВт

223
Метра

176
Метров

163
Метра

39
Метров

365
нм

 DL20

 BR35

 BR25

 GEM8

НАБОРЫ

 GEM10UV

Светодиод CREE XP-L HI V3 

2 светодиода CREE XM-L2 U2 

Светодиод Luminus SST-40-W 

Светодиод CREE XP-L HI V3 УФ-светодиод

Аккумулятор 18650

Встроенный литий-ионный аккумулятор

Ультраводонепроницаемый фонарь для дайвинга 
с двумя источниками света

Перезаряжаемый 
велосипедный фонарь с 
ближним и дальним светом

Высокоэффективный ультракомпактный 
велосипедный фонарь

Фонарь для идентификации 
драгоценных камней

тройной переключатель

Быстросъемная конструкция крепления

Мультифункциоальный 
OLED-дисплей

Доступны 3 пользовательских режима

Режим езды по 
пересеченной местностиДОРОЖНЫЙ РЕЖИМГОРОДСКОЙ РЕЖИМ

Пульт дистанционного управления 
включен в комплект поставки

2 аккумулятора CR123/
RCR123 

2 аккумулятора CR123/
RCR123 

Аккумулятор 18650 Аккумулятор 18650

OLED       Micro-USB   6800 мАч   3 режима

Глубина погружения 100 м

USB
РАЗЪЕМ 

ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ

СПИСОК АКСЕССУАРОВ:
·Фонарь
·Литий-ионный аккумулятор
·Оружейное крепление 
(опционально)

·Выносная кнопка
·Тактическое кольцо
·Кобура
·USB кабель
·Темляк
·2 фильтра (опционально)

Аккумулятор 21700

2 аккумулятора CR123/RCR123 

Аккумулятор 18650

NEW
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Люмен

Люмен

Люмен

Фонарь для идентификации 
драгоценных камней



СЕРИЯ T 

T Серия T - это коллекция миниатюрных фонарей-брелков, предназначенных для повседневного ношения. Маленький, 
но мощный, каждый фонарь обладает мощными функциями в чрезвычайно миниатюрном корпусе. Благодаря 
встроенному литий-ионному аккумулятору и разъему  Micro-USB / USB-C он предлагает постоянную возможность 
зарядки и максимальное удобство использования, что делает его лучшим гаджетом для ежедневного ношения.

380

500
Люмен

64
Метра

89
Метров

 TINI Cu

 TINI2

 TINI SS

Светодиод CREE XP-G2 S3 

2 светодиода OSRAM P8 

Встроенный литий-ионный аккумулятор

Миниатюрный металлический 
наключный фонарь

Двухъядерный интеллектуальный 
наключный фонарь

·  Доступно 2 пользовательских режима
·  Индикаторы питания под переключателями показывают 

оставшийся заряд батареи

USB-C разъем для зарядки

Двойной 
излучатель

700 90
Метров

 TIP SE

2 светодиода OSRAM P8

Двухъядерный металлический 
наключный фонарь

85 4526
Метров

24
Метра

500
mW

 THUMB  THUMB LEO

2 высокопроизводительных 
светодиода

Портативный 
наклонный фонарь

Портативный наклонный фонарь 
Версия для правоохранительных 
органов

ЛЕДНИК

OLED -экран

Особенности

Особенности

·  Двойной боковой переключатель
· Многофункциональный OLED-дисплей с 

режимом реального времени
· Усовершенствованная технология 

отключения питания (APC) 
· Доступны 2 пользовательских режима
· Доступны 2 режима блокировки

Двойные излучатели

TINI Cu: медная версияTINI SS: версия из 
нержавеющей стали

Двойной переключатель

Двойной боковой переключатель

Доступно несколько цветов

Доступно в нескольких цветах

USB-C
РАЗЪЕМ 

ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ

USB-C

USB

USB

NEW

NEW
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Люмен
Люмен Люмен

Люмен

Встроенный литий-ионный аккумулятор

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный литий-ионный аккумулятор

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

2 высокопроизводительных 
светодиода



240 56
Метров

 TIP CRI

Светодиод NICHIA 219B 

Металлический наключный фонарь 
с высокой цветопередачей

Доступен в разных цветах

Доступен в нескольких цветах

Миниатюрный футуристический 
наключный фонарь
 TIKI LE: Версия с сигнальным 
светом

Самый инновационный 
фонарик 
2019 Best of SHOT Show

300 71
Метр

 TIKI / TIKI LE  TIKI GITD

Светодиод OSRAM P8 
TIKI / TIKI GITD: Дополнительно светодиод с 
высокой цветопередачей и УФ-светодиод
 TIKI LE: Дополнительно красный и голубой 
светодиоды

Миниатюрный футуристический 
наключный фонарь

55

1000

25
Метров

180
Метров

 TUBE V2.0  TUBE UV

 TUP

Высокопроизводительный светодиод

Светодиод CREE XP-L HD V6 

Крошечный наключный 
фонарь с разъемом USB

Революционный Интеллектуальный 
Карманный Фонарь

Уровень заряда 
аккумулятора и 

напряжение

Уровень яркости Пользовательский 
режим

Оставшееся время 
работы

720 93
Метра

 TIP2

2 светодиода CREE XP-G3 S3 

Магнитный наключный фонарь с 
двумя светодиодами

TIKI GITD: 
Светящаяся в темноте 
версия

USB

USB

USB

USB

USB

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

4000
Люмен

209
Метров

 T4K

4 светодиода CREE XP-L2 V6 

Встроенный литий-ионный аккумулятор

Интеллектуальный наключный 
фонарь с четырьмя светодиодами

USB-C NEW

Версия с УФ-светом

NEW

Доступен в разных цветах
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РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ 
ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Люмен

Люмен Люмен

Люмен

Люмен

Встроенный литий-ионный аккумулятор

Встроенный литий-ионный аккумулятор Встроенный литий-ионный аккумулятор

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный литий-ионный аккумулятор



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СЕРИЯ

E Чтобы удовлетворить потребности рынка, NITECORE разработала серию 
взрывозащищенных устройств. Они подходят для работ на различных  взрывоопасных 
объектах, подземных работ, используются в качестве переносного освещения для 
электроэнергетики, металлургической промышленности, нефтяной промышленности, 
железной дороги, пожаротушения, фабрик и шахт.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ NITECORE

Сертификация BV:2. Защита от огня

Сертификация TUV:

Сертификация ATEX

Зона Подходящие модели

В. Согласно сертификации продукции:

А. По типу взрывозащищенности:

С. Согласно рабочим зонам:

Ex d IIC T5 Gb
Сертификат PCECСертификат ATEX

II 2 G Ex d IIC T6 Gb

Ex ib IIB T5 Gb
SHExC16.0340

Сертификат EH1

Ex ib IIB T5 Gb

SHExC16.0341

Сертификат EH1S Сертификат EH1/EH1S ATEX 

I M1 Ex ia op is I Ma 

IEC/EN 60079-35-1

830
Люмен

260

270
Метров

205
Meters

 EF1

 EH1

 EH1W  EH1WW

 EH1S

 EH1SW  EH1SWW

Светодиод CREE XM-L2 U3 

Светодиод CREE XP-G2 S3 

Аккумулятор 18650

Встроенный литий-ионный 
аккумулятор

Высокоэффективный взрывозащищенный фонарь

Высокоэффективный взрывозащищенный налобный фонарь

Доступны версии с нейтральным белым и теплым белым светом

NW WW
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Люмен

1. Защита от искр

В 
шахтах

Атмосферные особенности: *

Атмосфера с содержанием взрывоопасного 
газа (например, метан в угольных шахтах)

Атмосфера с постоянным или длительным 
содержанием взрывоопасного газа

Атомосфера, содержащая взрывоопасный газ, 
который иногда может возникать при нормальной работе

Атмосфера, содержащая взрывоопасный газ, который вряд ли 
возникнет при нормальной работе, но, если это произойдет, будет 
сохраняться только в течение короткого периода

Вне
шахт

* Определение конкретных зон атмосферы является сложным и основано на источнике 
взрывоопасного газа и условиях вентиляции на рабочих местах. Пожалуйста, обратитесь к 
вышестоящему руководителю, ответственному за соответствующие вопросы.

Класс температуры

Класс 
продукта



Параметры Спецификация

Модель NCR30 NCR60 NCR100

Входящий переменный ток AC90 265В, 50~60Гц AC90 265В, 50~60Гц AC90 265В, 50~60Гц

Выходное напряжение 5В 5В 5В

Выходной ток 1Ф 1А 1А

Габариты 1640*900*198 мм 1640*900*355 мм 1640*1380*355 мм

Вес 72 кг 103 кг 135 кг

Время зарядки для EH1 8 ч 8 ч 8 ч

Время зарядки для  EH1S 4 ч 4 ч 4 ч

Зарядное устройство NCR01
ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель  NCR01

Входящий переменный ток AC90-265В, 50~60Гц

Входящий постоянный ток 10-15 В

Выходное напряжение 5 В

Выходной ток  1 А

Размеры 110*80*50 мм

Вес 0.13  кг

Время зарядки для EH1 8 ч

Время зарядки для  EH1S 4 ч

Автомобильный адаптер DCW

Входные параметры DC12-24 В

Выходные параметры DC5V±0.25 В, 2 А

Материал ABS

8 ч

4 ч

Адаптер  ACW

Выходные параметры 5 В,  2 А

8 ч

4 ч

Крепление EH1/
EH1S на трипод

Крепление EH1/EH1S на 
любую металлическую 

поверхность

MAGNETIC

 Адаптер ACW

 EFR/G/B/W1/W2

 Автомобильный адаптер  DCW

 NHM1  NEMC

СЕРИЯ ЗАРЯДНЫХ 
СТОЕК
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ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫСПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель Модель

Время зарядки для EH1
Время зарядки для  EH1S

Время зарядки для EH1

Время зарядки для  EH1S



56 57

З
арядны

е устройстваЗ
ар

яд
ны

е 
ус

тр
ой

ст
ва

УС
ТР
ОЙ

ЗА
РЯ

ДН
ЫЕ СТ

ВА



58 59

NPS600 Характеристики
Литий-ионный формата 21700

594 Втч (10.8 В, 55 Ач) (165000 мАч)

14.4 В-26 В, до 10 А (160 Вт макс)

300 Вт, 600 Вт всплеск

12 В⎓10 А

12 В ⎓10 А

5 В⎓2.4 А
5 В⎓2.4 А/9 В ⎓2 А 18 Вт макс 
5 В⎓3 А/9 В⎓3 А/12 В⎓3 А/15 В⎓3 А/ 20 В⎓3 А 60 Вт макс 

-10~40°C 

NPS400 Характеристики

421Втч (10.8 В, 39 Ач) (117000 мАч)

14.4 В-26 В, до 10 A (160 Вт макс)
Версия 220 В: 220 В~1.36 A 50 Гц, Чистая  синусоидальная волна 
Версия 110 В: 110 В~2.75 A 60 Гц, Чистая  синусоидальная волна 300 Вт, 600 Вт всплеск

12 В⎓10 А

12 В⎓10 А

5 В⎓2.4 А 12 Вт макс каждый разъем

5 В⎓2.4 А/9 В⎓2 А 18 Вт макс
5 В⎓3 А/9 В⎓3 А/12 В⎓3 А/15 В⎓3 А/ 20 В⎓3 А 60 Вт макс

-10~40°C 

•   Размеры: 209 мм x 156,3 мм x 137,3 мм

•  Вес: 3.35 кг

•   Размеры: 244 мм x 187.7 мм x 
157.3 мм

•  Вес: 5.68 кг

NPS200 Характеристики
Тип аккумулятора Литий-ионный формата 18650 

Емкость 196.56 Втч (10.8 В, 18.2 Ач) (54600 мАч)
Входной постоянный ток 14.4V-26 В, до 10 АA (160 вт max)

Выходной переменный ток
Версия 220 В: 220 В~0.68 А 50 Гц, Чистая  синусоидальная волна
 Версия 110 В: 110 В~1.4 А 60 Гц, Чистая Синусоидальная волна 150Вт, 300Вт всплеск

Выходной постоянный ток 
прикуривателя 12 В⎓10 А Прикуриватель + Выходной 

постоянный ток:   
итого 120 Вт макс.Выходной постоянный ток 12 В⎓10 А

Выходная мощность USB 5 В⎓2.4 А 12 Вт макс каждый разъем
Выходная мощность USB QC 5 В⎓2.4 А/9 В⎓2 А 18 Вт макс
Выходная мощность  USB-C 5 В⎓3 А/9 В⎓3 А/12 В⎓3 А/15 В⎓3 А/ 20 В⎓3 А 60 Вт макс

Диапазон рабочих 
температур -10~40°C 

UA42Q Характеристики
Входные параметры 100-240 В~  50/60 Гц  1 А (МАКС)

Выходные параметры 5 В⎓3 А, 9 В⎓2 А, 12 В⎓1.5 А 36 Вт МАКС

UA55 Характеристики
100-240 В~  50/60 Гц  1.5 А (МАКС)

5 В⎓10 А (2 А МАКС на разъем) 50 Вт МАКС

UA66Q Характеристики
100-240 В~  50/60 Гц  1.5 А (МАКС)
USB-порты 5 В: 5 В⎓10 А (2 А МАКС на порт), 50 Вт 
МАКС
Порт быстрой зарядки QC 3.0:  5 В⎓2 А / 9 В⎓2 А / 12 
В⎓1.5 А, 18 Вт МАКС
Итого 68 Вт МАКС

FSP100 Характеристики

Размеры

В празвернутом виде: 
58 см x 143 см x 2.5 см 
В свернутом виде: 
29 см x 34 см x 7 см

Вес 2.1кг

Количество панелей 8

КПД ячейки *24%

Рабочий Ток Выходной постоянный ток 5.4 А

Рабочее напряжение Выходное постоянное напряжение 18В ( МАКС)

Общая Выходная Мощность 100 Вт ( МАКС)

Выходные порты 7.9*5.5 мм, USB-A x 2, USB-C

Выходная мощность USB-A Итого 5 В⎓3.1 А

Выходная мощность USB-C 5 В⎓3 А / 9 В⎓3 А / 12 В⎓3 А / 15 В⎓3 А

•   Размеры: 244 мм x 187.7 мм x 
157.3 мм

•  Вес: 5.83кг

Портативная уличная зарядная станция 2-портовый USB-адаптер с функцией быстрой зарядки

 UA42Q NPS200

 NPS400

 NPS600

5-Портовый настольный USB-адаптер

 UA55

6-портовый настольный USB-адаптер с функцией быстрой зарядки

 UA66Q

Складная солнечная панель

 FSP100

Портативная уличная зарядная станция

Портативная уличная зарядная станция

NEW

NEW

NEW

NEW
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Тип аккумулятора
Емкость

Входной постоянный ток

Выходной переменный ток

Выходной постоянный ток 
прикуривателя

Выходная мощность USB
Выходная мощность USB QC 

Выходная мощность  USB-C 

Диапазон рабочих 
температур

Выходной постоянный ток

Литий-ионный формата 18650 

Прикуриватель + Выходной 
постоянный ток:   
итого 120 Вт макс.

Тип аккумулятора
Емкость

Входной постоянный ток

Выходной переменный ток

Выходной постоянный ток 
прикуривателя

Выходная мощность USB
Выходная мощность USB QC 

Выходная мощность  USB-C 

Диапазон рабочих 
температур

Выходной постоянный ток

Версия 220 В: 220 В~1.36 A 50 Гц,Чистая  синусоидальная волна 
Версия 110 В: 110 В~2.75 A 60 Гц, Чистая  синусоидальная волна

Прикуриватель + Выходной 
постоянный ток:   
итого 120 Вт макс.

12 Вт макс каждый разъем

Входные параметры

Входные параметры

Выходные параметры

Выходные параметры
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NPB2 Характеристики

10,000 мАч 3.64 В (36.4 Вт)

6,400 мАч 5 В (ТИП 1 A)

Micro-USB: 5 В⎓2 A  9 В⎓2 A
USB-A: 5 В⎓2.4 A  9 В⎓2 A  12 В⎓1.5 A 
Единичный порт: 5 В⎓2.4 A  9 В⎓2 A  12 В⎓1.5 A 
Двойные порты:  5 В⎓2.4 A (18 Вт МАКС)

IP68

NPB4 Характеристики

20,000 мАч 3.64 В (72.8 Втч)

12,400 мАч 5 В (ТИП 1 A)

Micro-USB: 5 В⎓2.4 A  9 В⎓2 A 
USB-C: 5 В⎓3 A  9 В⎓2 A  12 В⎓1.5 A
USB-A: 5 В⎓3 A  9 В⎓2 A  12 В⎓1.5 A 
USB-C: 5 В⎓3 A  9 В⎓2 A  12 В⎓1.5 A 
Мульти порты: 5 В⎓3 A

IP68

NPB1 Характеристики
Тип аккумулятора Литий-ионный формата 21700

Емкость 5,000 мАч 3.64 В (18.2 Втч)

Номинальная энергия 3,200 мАч 5 В (ТИП 1 A)

Входные параметры Micro-USB: 5 В⎓2 A

Выходные параметры USB-A: 5 В⎓2.4 A  9 В⎓2 A (18 Вт МАКС)

IP класс защты IP68

Водонепроницаемый Power Bank

Водонепроницаемый Power Bank

Водонепроницаемый Power Bank

Ультралегкий Power Bank Из Углеродного Волокна

Ультралегкий Power Bank Из Углеродного Волокна
 Вес: 150 г

Ультралегкий Power Bank Из Углеродного Волокна
 Вес: 115 г

NB10000 Характеристики

10,000 мАч 3.85 В (38.5 Вт)

6,400 мАч 5 В (ТИП 1 A)

USB-C: 5 В⎓2.4 A / 9 В⎓2 A

USB-C: 5 В⎓3 A / 9 В⎓2 A / 12 В⎓1.5 A 
USB-A: 5 В⎓3 A / 9 В⎓2 A / 12 В⎓1.5 A 
Двойные порты: 5 В⎓3 A (МАКС)

Размеры 121.9 мм × 59 мм × 10.6 мм

NB20000 Характеристики
Тип аккумулятора Литий-ионный

Емкость 20,000 мАч 3.85 В (77 Втч)

Номинальная энергия 13,500 мАч 5 В (ТИП 2 A)

USB-C (Входной): 
5 В⎓2.4 A / 9 В⎓2 A / 12 В⎓1.5 A
 USB-C (IN): 
5 В⎓2.4 A / 9 В⎓3 A / 12 В⎓2.5 A / 
15 В⎓2 A / 20 В⎓1.5 A (30 Вт МАКС)

USB-C (Выход 1): 
5 В⎓2.4 A / 9 В⎓3 A / 12 В⎓3 A / 15 В⎓3 A / 
20 В⎓2.25 A (45 Вт МАКС) 
USB-A (Выход 2/ Выход 3): 
5 В⎓2.4 A / 9 В⎓2 A / 12 В⎓1.5 A 
Мультипорты: 5 В⎓3 A (МАКС)

NB5000 Характеристики

5,000 мАч 3.7 В (18.5 Вт)

3,200 мАч 5 В (ТИП 1 A)

USB-C: 5 В⎓2.4 A / 9 В⎓2 A

USB-C: 5 В⎓3 A / 9 В⎓2 A / 12 В⎓1.5 A 
USB-A: 5 В⎓3 A / 9 В⎓2 A / 12 В⎓1.5 A 
Двойные порты: 5 В⎓3 A (МАКС)

104.9 мм × 59 мм × 10.6 мм

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

 NB5000

 NB10000

 NB20000 NPB1

 NPB2

 NPB4
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Тип аккумулятора

Тип аккумулятора

Емкость

Емкость

Номинальная энергия

Номинальная энергия

Входные параметры

Входные параметры

Выходные параметры

Выходные параметры

IP класс защты

IP класс защты

Литий-ионный формата 21700

Литий-ионный формата 21700

Входные 
параметры

Входные параметры

Входные параметры

Выходные 
параметры

Выходные 
параметры

Выходные 
параметры

Размеры

Тип аккумулятора

Тип аккумулятора

Емкость

Номинальная энергия

Емкость

Номинальная энергия

Литий-ионный

Литий-ионный
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UM2 Характеристики
Совместимо с IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd

Входные параметры Постоянный ток 5 В/2 A  9 В/2 A  18 Вт (МАКС)
Выходное напряжение 4.35 В±1% / 4.2 В±1% / 3.7 В±1% / 1.48 В±1%

Выходной ток Режим быстрой зарядки: 1,500 мА*2 (МАКС) 
Стандартный режим: 1,000 мА*2 (МАКС)

UMS2 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Постоянный ток 5 В/2 A  9 В/2 A  18 Вт (МАКС)

4.35 В±1% / 4.2 В±1% / 3.7 В±1% / 1.48 В±1%
Режим быстрой зарядки: 3,000 мА*1 (МАКС), 2,000 мА*2 (МАКС) 
Стандартный режим:: 2,000 мА*1 (МАКС), 1,000 мА*2 (МАКС)

UM4 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Постоянный ток 5 В/2 A  9 В/2 A  18 Вт (МАКС)

4.35 В±1% / 4.2 В±1% / 3.7 В±1% / 1.48 В±1%

Режим быстрой зарядки: 1,500 мА*1 (МАКС), 1,500 мА*2 
(МАКС), 750 мА*4 (МАКС)
Стандартный режим:: 1,500 мА*1 (МАКС), 1,000 мА*2 
(МАКС), 500 мА*4 (МАКС)

UMS4 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Постоянный ток 5 В/2 A  12 В/1.5 A 18 Вт (МАКС)
4.35 В±1% / 4.2 В±1% / 3.7 В±1% / 1.48 В±1%
Режим быстрой зарядки 3,000 мА*1 (МАКС), 2,000 мА*2 
(МАКС), 1,000 мА*4 (МАКС)
Стандартный режим:: 2,000 мА*1 (МАКС), 1,000 мА*2 (МАКС), 
500 мА*4 (МАКС)

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 
17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 
26650, 26700 Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

IMR/Li-ion/LiFePO4: 
10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 
18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

Интеллектуальное зарядное устройство USB с двумя слотами

Интеллектуальное зарядное устройство USB с четырьмя слотами

Улучшенное интеллектуальное зарядное устройство USB с двумя слотами

Улучшенное интеллектуальное зарядное устройство USB с четырьмя слотами

2 

4 

2 

4 

UI1 SPEC
IMR/Li-ion
Постоянный ток 5 В/1 A  5 Вт

4.2 В±1%

1000 мА (МАКС)

UI2 SPEC
IMR/Li-ion
Постоянный ток  5 В/2 A  10 Вт
4.2 В±1%

1000 мА*2 ( МАКС)

UI1 и UI2 совместимо с:
IMR/Li-ion: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450,13500, 13650,14430, 14500, 
14650, 16500,16340(RCR123), 16650, 17350, 17500,17650, 17670, 18350,18490, 18500, 18650, 
20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650

F4 SPEC
Li-ion / IMR

Постоянный ток  5 В/2 A

Capacity 60 Втч (МАКС)

4.2 В±1% (Аккумулятор)/5 В±5% (USB)

2*1 A, 4*0.5 A (Аккумулятор)/2*2A (USB)

Li-ion / IMR: 18650
F4 совместимо с:  

Портативное зарядное устройство USB

Портативное зарядное устройство USB с двумя слотами

Гибкое зарядное устройство и Power Bank

1 

2 

4

 UMS4

 UMS2

 UM4

 UM2  UI1

 UI2

 F4

USB
РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

USB

USB
USB

USB

USB
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РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с

Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

UM2 и UM4 совместимы с:

UMS2 и UMS4 совместимы с:



64 65

Multiple Colors Available
i8 Характеристики

IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Переменный ток 100~240 В 50/60 Гц 0.6 A(МАКС) 30 Вт Постоянный ток 12 В 3 A

Аккумулятор: 4.2 В±1%/ 1.48 В±1%/USB: 5 В±5%

1.5 Ax2, 1 Ax4, 0.75 Ax4, 0.5 Ax8 USB:5 В*2.1 A

Q6 SPEC
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Постоянный ток 12 В 2000 мА    24 Вт
4.2 В±1%

2A*2, 1A*4, 0.65A*6

D2 SPEC
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Переменный ток 100-240 В 50/60 Гц 0.25 A(МАКС), Постоянный ток 12В 1A

4.2 В ±1% / 3.7 В ±1% / 1.48 В ±1%

500 мА x 2

D4 SPEC
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Переменный ток 100-240 В 50/60 Гц 0.35 A(МАКС), Постоянный ток 12 В 1A

4.2 В ±1% / 3.7 В ±1% / 1.48 В ±1%

375 мА x 4 / 750 мА x 2

Q2 SPEC
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Постоянный ток 12 В 1000 мА 12 Вт
4.2 В±1%

2A*1, 1A*2

Q4 SPEC
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Постоянный ток 12 В 2000 мА  24 Вт
4.2 В±1%

2A*2, 1A*4

NEW i2 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Переменный ток100~240 В 50/60 Гц 0.25 A(МАКС) 8 Вт Постоянный ток 9~12 В

4.35 В ±1% /4.2 В±1% 3.7 В ±1% / 1.48 В ±1%

500 мА×2/1000 мА ×1

NEW i4 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Переменный ток100~240 В 50/60 Гц 0.25 A(МАКС) 10 Вт; Постоянный ток 9~12 В 1A

4.35 В±1%/4.2 В±1%/ 3.7 В±1%/1.48 В±1%

1.5 A×1 / 0.75 A×2 / 0.5 A×2 / 0.375 A×4

i8 совместим с:

NEW i2 и  NEW i4 совместимы с:

Li-ion / IMR: 
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 
16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500,18650,22500, 22650,25500, 26500, 26650
Ni-MH/Ni-Cd:    AA, AAA, C, D

Li-ion/IMR: 
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 
16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 
26650
Flat-topped Batteries: 
17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700

Li-ion / IMR / LiFePO4：
26650 , 
22650,18650,17670,18490,18350, 
17500,14500,16340( RCR123 ),10440 
Ni-MH/Ni-Cd:    AA, AAA, AAAA, C 

Li-ion/IMR/LiFePO4: 
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 
16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 
26650
Flat-topped Batteries: 18700, 20700, 21700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

Интеллектуальное зарядное устройство на 8 слотов

Быстрое зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с 6 слотами

Цифровое зарядное устройство с 2 слотами

Быстрое зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с 2 слотами

Быстрое зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с 4 слотами

Интеллектуальное зарядное устройство на 2 слота

Интеллектуальное зарядное устройство на 4 слота

8

6

2

2

4

2

4

4
Цифровое зарядное устройство с 4 слотами

 i8

 Q6

 D2

 D4

 Q2

 Q4

 NEW i2

 NEW i4
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Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Совместимо с
Входные параметры

Выходное напряжение

Выходной ток

Q2, Q4 и  Q6 совместимы с:

D2, D4 и  Q6 совместимы с 



66 67

Примечание:  батарейка в комплект не входит

LC10 - это легкое портативное магнитное зарядное устройство USB с функциями 
зарядки, разрядки и подсветки. Он совместим практически со всеми типами 
цилиндрических литий-ионных аккумуляторов, которые могут заряжать 
устройства с USB 2.0 и устройства iOS через порт зарядки. Он идеально 
подходит для зарядки аккумуляторов в любом месте в любое время с помощью 
портативного USB-разъема.

МАГНИТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

Asia Outdoor
Gold Winner

SC4 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Переменный ток 100~240 В 50/60 Гц  1 A(МАКС) 40 Вт 
Постоянный ток 12 В  3A
Аккумулятор: 4.35 В±1%/ 4.2 В±1%/ 3.7 В±1%/1.48 В±1%
USB: 5 В±5%

3 A*2(МАКС) 1.5 A*4   USB: 2.1 A(МАКС)

NFF01 Характеристики
Постоянный ток  12 В 3000 мА МАКС

Регулируемая скорость 
оборотом жидкости 70-1200 об./мин

Мощность двигателя 3 Вт
Мощность обогреваемой 

поверхности 30 Вт
Точность регулировки 
температуры 5°C/ 10°F

Длительность выполнения 
операции

Стандартный режим: непрерывный  
Пользовательский режим: 14 дней

SC2 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Переменный ток 100-240 В 50/60 Гц 0.9 A(МАКС) 30Вт 
Постоянный ток  12 В 2.5 A
Аккумулятор: 4.35 В±1% / 4.2 В ±1% / 3.7 В ±1% / 1.48 В ±1%
USB: 5V 

3 A+2 A МАКС    USB: 2.1 A

VCL10 Характеристики
Постоянный ток  12 В 2.5 A(МАКС)

Выходные параметры Постоянный ток  5 В 2.4 A(МАКС)

Быстрая зарядка 3.0 Постоянный ток  3.6 В-12 В 2.4 A(МАКС)

Быстрая зарядка 2.0 Постоянный ток  5 В/9 В/12 В 2.4 A(МАКС)

LC10 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Постоянный ток  5 В ≥0.5 A
Аккумулятор: 4.2 В±1%  USB: 5 В±5%

1A МАКС

V2 Характеристики
IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
Постоянный ток  12 В   42 Вт(МАКС)
Аккумулятор: 4.2 В±1%/3 A*2(МАКС)  1.48 В±1%/2 A*2 (МАКС) 
USB: 5 В±5% 1 A*2/2.1 A*1 (МАКС)

SC4 и SC2 совместимы с:

V2 совместим с:

LC10 совместим с:

Li-ion/IMR/LiFePO4: 
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 
16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 
26650
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

Li-ion/IMR: 
14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 
18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650,
Unprotected batteries: 17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700
Ni-MH(NiCd): AA,C

Li-ion/IMR: 
12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 
16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 
18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 
26650, 26700 (Совместим с циллиндрическими литий-ионными аккумуляторами 
напряжением 3.6 В или 3.7 В)

Улучшенное зарядное устройство с 4 слотами

Магнитный миксер для жидкостей

Улучшенное зарядное устройство с 2 слотами

Многофункциональное автомобильное зарядное устройство 3-в-1

Портативное магнитное зарядное устройство

Автомобильное зарядное устройство

4

2

 SC4
 NFF01

 SC2
 VCL10

 LC10

 V2
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* SONY является зарегистрированной торговой маркой компании SONY.INC.

USB зарядное устройство Для SONY

Совместимо с аккумуляторами SONY  NP-
FM500H/NP-F730/NP-F750/NP-F770/
NP-F970/NP-F550

Постоянный ток  5 В/2 A или 9 В/2 A

Слот1  8.4 В±1%

Слот 2  8.4 В±1%

Режим быстрой зарядки: 1200 мА*1(МАКС), 800 мА*2(МАКС) 
Стандартный режим: 1000 мА*1(МАКС)

NP-FM500H NP-F730

NP-F750 NP-F770

NP-F970 NP-F550

NEX-FS700
HXR-NX5N  
HXR-NX100
HDR-AX2000E
FDR-AX1

HXR-NX3
HXR-NX5

NEX-FS700
NEX-FS100J
PXW-Z100
HVR-HD1000E
HDR-AX2000E

UPX-2000
MVC-FD97
MVC-FDR1

Sony α99 II
Sony α77 II
Sony α99
Sony α68 

 USN3 PRO CCD-TRV982 

NP-FZ100
Sony α7 III
Sony α7R III
Sony α7R IV
Sony α7S III
Sony α7C
Sony α9 (ILCE-9)
Sony α9 II
Sony α6600

Совместимо с аккумулятором SONY NP-FZ100

Входные параметры: 

Постоянный ток 5 В/2 A или 9 В/2A

Выходное напряжение: 

Слот 1  8.4 В±1%

Слот 2  8.4 В±1%

Выходной ток:
Режим быстрой зарядки: 1200 мА*1(МАКС), 800 мА*2 (МАКС) 

Стандартный режим: 1000 мА*1(МАКС)

 USN4 PRO 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
БАТАРЕИ 
Работоспособность 
аккумулятора
Зарядный ток
Заряженный объем
Заряженное Напряжение
Уровень заряда батареи

Good Хороший

Нормальный

Низкий

Дорожные зарядные устройства NITECORE USB разработаны специально для камер Leica, Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Hasselblad и GoPro.
Все они оснащены новейшими технологиями и дизайном, что делает их одними из самых популярных продуктов для увлеченных 
фотографов.

Наслаждайтесь неисчерпаемым источником питания на ходу

USB ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОТОАППАРАТОВ

АКСЕССУАРЫ
ФОТО

Совместимо с аккумуляторами SONY NP-BX1

Постоянный ток  5 В/2 A

Слот 1  4.2 В±1%

Слот 2  4.2 В±1%

600 мА*2(МАКС)

 USN2
NP-BX1
DSC-HX350  
DSC-H400
DSC-HX400 
DSC-RX100M5
DSC-RX1RM2 
DSC-RX100M4
DSC-WX500
DSC-HX90
DSC-WX350 
DSC-HX60
DSC-RX100 
DSC-RX100M2
DSC-RX100M3 
DSC-RX1
DSC-RX1R 
DSC-HX50
DSC-HX300 
HDR-A300R

(и другие совместимые модели)

FDR-X3000
HDR-AS50
HDR-AS200V 
FDR-X1000V 
HDR-CX405 
HDR-PJ410
HDR-MV1
HDR-GWP88E
HDR-CX240E
HDR-PJ240E
ZV-1

2 

Ф
ото аксессуары
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ры

Входные параметры: 

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Выходной ток:
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USB Зарядное Устройство Для Canon
* Canon  является зарегистрированной торговой маркой компании Canon,INC.

Совместим с аккумуляторами LP-E4/LP-
E4N/LP-E19

Постоянный ток  5 В/2 A или 9 В/2 A

Слот  1 12.6 В±1% 

Слот  2 12.6 В±1% 

Режим быстрой зарядки: 1000 мА*1 (МАКС), 600 мА*2 (МАКС) 
Стандартный режим: 500 мА*1 (МАКС)

 UCN4 PRO
LP-E4/LP-E4N/LP-E19
EOS-1D X Mark III
EOS-1D X Mark II
EOS-1Ds  Mark III
EOS-1D X
EOS-1D Mark IV
EOS-1D Mark III
EOS-1D C

2 

USB Зарядное Устройство Для Nikon
* Nikon является зарегистрированной торговой маркой компании Nikon,INC.

Совместимо с аккумуляторами Nikon 
EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b

Compatible with Nikon's EN-EL15/EN-
EL14 / EN-EL14a 

 UNK2

 UNK1

EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b

EN-EL15 EN-EL14a : /EN-EL14

Постоянный ток  5 В/2 A

Слот  1  8.4 В±1%

Слот  2  8.4 В±1%

1000 мА(МАКС)

Постоянный ток  5V/2A

Слот  1 (EN-EL15)8.4V±1%

Слот  2 (EN-EL14/ EN-EL14a)8.4V±1%

1000mA(MAX)

Nikon D500       
Nikon D600      
Nikon D810       
Nikon D810A    
Nikon D7200     
Nikon D7500  
Nikon D610
Nikon D850 
Nikon D800E 
Nikon D750
Nikon D7000  
Nikon D7100
Nikon D780
Nikon D800
Nikon 1V1
Nikon V1
Nikon Z5
Nikon Z6 
Nikon Z7
Nikon Z6II
Nikon Z7II

Nikon D500       
Nikon D600      
Nikon D810       
Nikon D810A    
Nikon D7200     
Nikon D7500  
Nikon D610
Nikon D850 
Nikon D800E 
Nikon D750
Nikon D7000  
Nikon D7100
Nikon D780
Nikon D800
Nikon 1V1
Nikon V1
Nikon Z5
Nikon Z6 
Nikon Z7
Nikon Z6II
Nikon Z7II

Nikon D5500
Nikon D5300
Nikon D5200
Nikon D5600
Nikon D5100
Nikon D3100
Nikon D3200
Nikon D3300
Nikon D3400
Nikon Df
Nikon Coolpix P7100
Nikon Coolpix P7000
Nikon Coolpix P7700
Nikon Coolpix P7800
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Совместимо с аккумулятором SONY NP-FW50

Постоянный ток 5 В/2 A

Слот 1  8.4 В±1%

Слот  2  8.4 В±1%

1000 мА(МАКС)

NP-FW50
Sony   α5000
Sony   α5100
Sony   α6000
Sony   α6100
Sony   α6300
Sony   α6400
Sony   α6500
Sony   α7
Sony   α7 II
Sony   α7R
Sony   α7R II
Sony   α7S
Sony   α7S II
Sony   ILCE-QX1
Sony   ILCE-QX1L
Sony   DSC-RX10
Sony   DSC-RX10 II
Sony   DSC-RX10 III
Sony   DSC-RX10 IV

 USN1 2 

Совместим с аккумулятором CANON  
LP-E17

 UCN5
LP-E17

Постоянный ток  5 В/2 A или 9 В/2 A

Слот  1  8.4 В±1%

Слот  2  8.4 В±1%

Режим быстрой зарядки: 750 мА*1 (МАКС), 750 мА*2 (МАКС) 
Стандартный режим: 750 мА*1 (МАКС), 375 мА*2 (МАКС)

Canon EOS RP
Canon EOS 800D
Canon EOS 760D
Canon EOS 750D
Canon EOS 200D
Canon EOS 200D II
Canon EOS 77D
Canon EOS M6
Canon EOS M6 Mark II
Canon EOS M5
Canon EOS M3

2 NEW

USB-C
РАЗЪЕМ ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Compatible with CANON's  LP-E6N

Постоянный ток 5 В/2 A

Слот  1 8.2 В±1% 

Слот  2 8.2 В±1% 

1000 мА(МАКС)

 UCN3
LP-E6N
Canon 6D Mark II
Canon5D Mark IV
Canon 80D
Canon 5Ds
Canon 5Ds R
Canon 70D
Canon 6D
Canon 5D Mark III 
Canon 60D
Canon 90D
Canon 7D
Canon 7D Mark II
Canon EOS R
Canon EOS Ra
Canon EOS R5
Canon EOS R6

2 
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Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:
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*

Fujifilm X-Pro1
Fujifilm X-Pro2
Fujifilm X-Pro3
Fujifilm X-S10
Fujifilm X-A7
Fujifilm X-A10
Fujifilm X-H1
Fujifilm X-M1 
Fujifilm X-T1 
Fujifilm X-T2
Fujifilm X-T3
Fujifilm X-A1
Fujifilm X-A2
Fujifilm X-A3
Fujifilm X-A5
Fujifilm X-E1
Fujifilm X-E2 
Fujifilm X-E2S 
Fujifilm X-E3

  USB Зарядное Устройство Для Fujifilm
* Fujifilm является зарегистрированной торговой маркой компании  Fujifilm,INC.

FinePix 
HS50EXR 
HS30EXR 
HS33EXR

Fujifilm X-T10
Fujifilm X-T20
Fujifilm X-T30
Fujifilm X-T100
Fujifilm X-T200
Fujifilm X100F
Fujifilm X100V

Совместимо с аккумулятором Fujifilm 
NP-T125

Совместимо с аккумуляторами FUJIFILM 
NP-W126/NP-W126S

 FX2 PRO

 FX1

NP-T125

NP-W126/NP-W126S

Постоянный ток 5 В/2 A или 9 В/2 A

Слот 1  12.6 В±1%

Слот 2  12.6 В±1%

Режим быстрой зарядки: 800 мА*1(МАКС), 600 мА*2(МАКС) 
Стандартный режим: 500 мА*1(МАКС)

Постоянный ток 5 В/2 A

Слот 1 8.4 В±1%

Слот 2 8.4 В±1%

1000 мА(МАКС)

Fujifilm GFX 50S
Fujifilm GFX 50R
Fujifilm GFX 100

2 

2 

LP-E8
EOS Rebel T2i 
EOS Rebel T3i
EOS Rebel T4i
EOS Rebel T5i
EOS 550D
EOS 600D
EOS 650D
EOS 700D
EOS Kiss X4
EOS Kiss X5       
EOS Kiss X6

Совместимо с аккумуляторами 
CANON LP-E6 / LP-E6N LP-E8

 UCN1
LP-E6/LP-E6N

5 В/2 A

Слот 1 (LP-E6/LP-E6N)8.4 В

Слот 2 (LP-E8)8.4 В

1000 мА(МАКС)

EOS 5D Mark II
EOS 5D Mark III
EOS 5D Mark IV
XC10
EOS 5DS
EOS 5DS R
EOS 6D
EOS 6D Mark II
EOS 7D
EOS 7D Mark II
EOS 60D
EOS 60Da
EOS 70D
EOS 80D
EOS 90D
EOS R
EOS Ra
EOS R5
EOS R6

USB Зарядное Устройство Для Hasselblad
* Hasselblad является зарегистрированной торговой маркой компании Hasselblad,INC.

Совместимо с аккумуляторами 
Hasselblad's  X System Batteries

 UHX1 PRO
X System Batteries

Постоянный ток 5 В/2 A или 9 В/2 A

Слот 1 8.4 В±1%

Слот 2 8.4 В±1%

Режим быстрой зарядки: 1200 мА*1 (МАКС), 800 мА*2 (МАКС) 
Стандартный режим: 800 мА*1 (МАКС)

Hasselblad X1D II 50C
Hasselblad X1D-50C

2 

2 

Совместимо с аккумулятором CANON  LP-E6N

 UCN2 PRO
LP-E6N

Постоянный ток 5 В/2 A или 9 В/2 A

Слот 1  8.4 В±1%

Слот 2  8.4 В±1%

Режим быстрой зарядки: 1200 мА*1(МАКС), 800 мА*2(МАКС) 
Стандартный режим: 1000 мА*1(МАКС)

Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 80D
Canon EOS 5DS
Canon EOS 5DS R
Canon EOS 70D
Canon EOS 6D
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 60D
Canon EOS 90D
Canon EOS 7D
Canon EOS 7D Mark II
Canon EOS R
Canon EOS Ra
Canon EOS R5
Canon EOS R6

2 

Совместимо с аккумулятором Fujifilm  
NP-W235

 FX3
NP-W235

Постоянный ток 5 В/2 A или 9 В/2 A

Слот 1  8.4 В±1%

Слот 2  8.4 В±1%

Режим быстрой зарядки: 1,500 мА*1 (МАКС), 1,000 мА*2(МАКС) 
Стандартный режим: 1,000 мА*1 (МАКС),  500 мА*2(МАКС)

Fujifilm X-T42 NEW

USB-C
РАЗЪЕМ ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ
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Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:
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Lumix DMC-GX8
Lumix DMC-G85 
Lumix DMC-FZ1000 II
Lumix DMC-FZ300 
Lumix DMC-G5
Lumix DMC-G6 
Lumix DMC-G7 
Lumix DMC-GH2 
Lumix DMC-FZ200

Совместимо с аккумуляторами Leica 
BP-DC12, Sigma BP-51, Panasonic 
DMW-BLC12

Совместимо с аккумулятором Leica BP-SCL2

Совместимо с аккумулятором Leica BLI-312

 ULQ

 ULM240

 ULM9

BP-DC12

BP-SCL2

BLI-312

BP-51

DMW-BLC12

Постоянный ток 5 В/2 A

8.4 В±1%

1000 мА(МАКС)

Постоянный ток 5 В/2 A

8.2 В±1%

1000 мА(МАКС)

Постоянный ток 5 В/1 A

4.2 В±1%

1000 мА(МАКС)

Leica Q(Typ116) 
Leica V-Lux(Typ114) 
Leica V-Lux 4
Leica CL

Leica M(Typ262)
Leica M(Typ246)
Leica M(Typ240)
Leica M-P
Leica M240P

Leica BM8
Leica M8
Leica M8.2
Leica M9 
Leica M9-P
Leica M-E

fp 
dp0 Quattro 
dp1 Quattro 
dp2 Quattro 
dp3 Quattro

USB Зарядное Устройство Для Leica
* Leica является зарегистрированной торговой маркой компании Leica,INC.

Совместимо с аккумулятором Leica BP-SCL5

Совместимо с аккумуляторами Leica 
Leica BP-DC15-E, Panasonic DMW-BLE9

Совместимо с аккумулятором Leica's  BP-SCL4

 ULM10 PRO  

 UL109 

 ULSL

BP-SCL5

Leica BP-DC15-E

Panasonic DMW-BLE9

BP-SCL4

Постоянный ток 5 В/2 A или 9 В/2 A

Слот 1  8.25 В±1%

Слот 2  8.25 В±1%

Режим быстрой зарядки: 1200 мА*1(МАКС)，800 мА*2(МАКС) 
Стандартный режим: 700 мА*1(МАКС)

Постоянный ток 5 В/2 A

Слот 1  8.4 В±1%

Слот 2  8.4 В±1%

1000 мА(МАКС)

Постоянный ток 5 В/2 A

Слот 1  8.4 В±1%

1000 мА(МАКС)

M10
M10 MONOCHROM
M10-R

D-lux typ109

GF3
GF5

Leica SL Typ601
Leica SL2
Leica SL2-S
Leica Q2
Leica Q2 Monochrom

2 

2 

1 

1 
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Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:
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Sony α7 III
Sony α7R III
Sony α9 (ILCE-9)

Совместим с камерой SONY

Совместим с камерой SONY

Совместим с камерой SONY

 NP-F750

 NFZ100

 NP-F970

NP-F750

NP-F970

NFZ100

Напряжение

7.4 В

Емкость

5,200 мАч 38.5 Втч

Напряжение

7.2 В

Емкость

2,280 мАч 16.4 Втч

Напряжение

7.2 В

Емкость

7,800 мАч 56.16 Втч

Sony NEX-FS700
Sony HXR-NX5N
Sony HXR-NX100
Sony HDR-AX2000E
Sony FDR-AX1 

Sony NEX-FS700
Sony NEX-FS100J
Sony PXW-Z100
Sony HVR-HD1000E
Sony HDR-AX2000E 

 Аккумулятор для смарт-камеры

 Аккумуляторы для камер

Совместим с аккумуляторами GoPro 
HERO5 Black Battery

 UGP5 
HERO5 Black Battery

USB Постоянный ток 5 В≥ 0.5 A

4.35 В±1%

750 мА x 2 МАКС

GoPro Hero 5/62 

360
Люмен

800
Люмен

105
Метров

39
Метров

 GP3

 SCL10

Светодиод CREE XP-G2 

96 светодиодов High CRI 

1аккумулятор  NLGP3  (1180 мАч) 
1 аккумулятор GoPro AHDBT-302 

2500 K-6300 K

Освещение для экшн-камеры

Умный свет для камеры 
и Power Bank 2-в-1

25mm / T2.1   35mm / T2.0   50mm / T2.0  75mm / T2.0 100mm / T2.0

Превосходные премиальные полнокадровые кинообъективы

NEW

NEW

NEW

Ф
ото аксессуары

Ф
от

о 
ак

се
сс

уа
ры

Входные параметры: 

Выходное напряжение: 

Выходной ток:



78 79

А
ксессуары

А
кс

ес
су

ар
ы

АК
СЕС

СУ
АРЫ



80 81

Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы

 IMR-аккумуляторы Интеллектуальная Аккумуляторная 
Система 21700 

 Высокопроизводительные аккумуляторы

Аккумуляторы, устойчивые к низким температурам

Модель Характеристики Емкость

NL1823 18650 2300 мАч

NL1826 18650 2600 мАч

NL1832 18650 3200 мАч

NL1834 18650 3400 мАч

NL1835 18650 3500 мАч

NL166 16340 650 мАч

NL1485 14500 850 мАч

NL2140 21700 4000 мАч

NL2145 21700 4500 мАч

NL2150 21700 5000 мАч

Модель Характеристики Емкость Разрядный ток

NL1835HP 18650 3500 мАч 8A

NL1829LTHP 18650 2900 мАч 8A

 IMR18650 
3100MAH(FOR TM28)

18650 3100 мАч 10A

NL2140HP 21700 4000 мАч 15A

NL2145HP 21700 4500 мАч 15A

NL2150HP 21700 5000 мАч 15A

NL2150HPi 21700 5000 мАч 15A

NL2150HPR 21700 5000 мАч 15A

Модель Характеристики Емкость

NL1826R 18650 2600 мАч

NL1834R 18650 3400 мАч

NL1835R 18650 3500 мАч

NL1665R 16340 650 мАч

NL1475R 14500 750 мАч

NL1829RLTP 18650 2900 мАч

NL2140R 21700 4000 мАч

NL2150R 21700 5000 мАч

NL2150HPR 21700 5000 мАч

Модель Характеристики Емкость Разрядный ток

NL1829LTP 18650 2900 мАч 4A

NL1829LTHP 18650 2900 мАч 8A

NL1829RLTP 18650 2900 мАч 5A

Модель Характеристики Емкость Разрядный ток

2500 мАч 35A 18650 2500 мАч 35A

2600 мАч 40A 18650 2600 мАч 40A

3100 мАч 35A 18650 3100 мАч 35A

 Перезаряжаемые Литий-ионные аккумуляторы с разъемами Micro-USB/USB-C 

Литий-ионные аккумуляторы NITECORE 
отличаются более высокой энергоемкостью, 
лучшим хранением энергии и более длительным 
временем работы по сравнению с другими 
батареями, а также экологичностью - их можно 
заряжать более 500 раз.

Благодаря встроенному порту Micro-USB / USB-C 
удобно заряжать литий-ионные аккумуляторы 
через USB-кабель.

Специально разработанные для индустрии вейпинга, отличающиеся высокой 
производительностью и высоким энергопотреблением, аккумуляторы IMR могут заряжаться 
несколькими зарядными устройствами Nitecore.

Специально разработанные для 
высокоэффективных продуктов, отличающийся 
высоким энергопотреблением и отличной 
производительностью, устойчивые к 
экстремальным условиям, способные довести 
высокоэффективные продукты до 
максимальной производительности.

Специально разработанный для морозных условий окружающей среды, таких как высокогорная 
зона или суровая холодная зона, они устойчивы к низким температурам даже при уровне -40℃ .

Интеллектуальная аккумуляторная система 21700 - это инновационное решение для электропитания, состоящее из аккумулятора серии NITECORE 
21700 i, магнитного фонаря ML21, магнитного зарядного устройства MC21 и Power Bank с магнитным основанием MPB21. Разработанный для 
обеспечения постоянного источника питания и сведения к минимуму нагрузки при занятиях на открытом воздухе, он может легко обеспечить 
необходимый источник света и передавать мощность между различными устройствами в пути.

NL2140i Характеристики

Формат 21700

Напряжение 3.6 В

Емкость 4000 мАч 
14.4 Втч

Максимальный 
непрерывный разряд 8 A

 NL2140i
NL2150HPi Характеристики

Формат 21700

Напряжение 3.6 В

Емкость 5000 мАч 
18 Втч

15 A

NL2150HPi Характеристики

Формат 21700

Напряжение 3.6 В

Емкость 5000 мАч 
18 Втч

8 A

MC21 Характеристики
Входные параметры 5 В⎓1 A

Выходные параметры 4.2 В⎓1 A (МАКС)

MPB21 Характеристики
5 В⎓2 A
4.2 В±1% (Аккумулятор) / 
5 В±5% (USB) 2 A (МАКС)

 NL2150HPi NL2150i

80
Люмен

ML21

MC21

MPB21

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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Максимальный 
непрерывный разряд

Максимальный 
непрерывный разряд

Входные параметры

Выходные параметры
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Специально разработанные для правоохранительных 
органов тактические кобуры NITECORE NTH10, 
NTH20 и NTH25 идеально подходят к вашему 
дежурному ремню и позволяют комфортно 
транспортировать и быстро извлекать ваш 
тактический фонарь.

Бесшумный переключатель с профессиональным и удобным управлением 
идеально подходит для правоохранительных органов, охоты и других 
ситуаций

RSW1/RSW1-1  подходит для фонарей с хвостовым диаметром 1 дюйм, с 
доступом к мгновенному и постоянному освещению.
RSW2 подходит P10 V2, P20 V2 и P20UV V2, имеющим режим STROBE 
READY™ и изменяемые уровни яркости, а также мгновенное и постоянное 
освещение.
RSW2D подходит для MH12GTS, MH25GTS, CI7 и P22R, имеющим режим 
STROBE READY™ и изменяемые уровни яркости, и предлагает 
мгновенное и постоянное освещение.
RSW3 подходит для NEW P12, NEW P30, MH12 V2 и MH12S, имеющих  
доступ к мгновенному включению и постоянному включению освещения.

 Оружейное крепление

Тактическое кольцо

 Зажим для шлема

Нашлемное крепление

Велосипедное крепление Тактическая хвостовая крышка

 Тактический темляк

Тактическая кобура

Навесная ручка

Тактический Дистанционный 
Переключатель

NTR10
NTR10 - это аксессуар для фонарей, 
расширяющий возможности их применения 
в экстремальной ситуации и условиях 
тактической обстановки. Он может быть 
установлен в специально разработанные 
слоты на рукоятях новейших тактических 
фонарей NITECORE в соответствии с 
размером руки пользователя.

NHC10
Зажим для шлема позволяет 
устанавливать налобный фонарь на шлем 
с тонкими краями, который не имеет 
собственных креплений для фонарей.

LMA1

	






	








NTL10/NTL20
Совместимый с различными типами фонариков, 

темляк позволяет подвешивать или крепить 
осветительные приборы к другим предметам, 

тем самым предотвращая падение или пропажу 
фонариков.

NTH25

NHM10
Специально разработана для серии TM. 
Обработанная твердым анодированным 
покрытием военного класса HAIII, она 
устойчива к ударам и царапинам и 
упрощает переноску фонарика.

RSW1, RSW1-1, RSW2, 
RSW2D, RSW3

GM02
Крепление на планку Пикатинни 
Подходит для фонарей с диаметром 
корпуса 25.4 мм

GM03
Универсальное регулируемое 
крепление
Подходит для фонарей с диаметром 
корпуса 8 мм-28 мм

GM05
Универсальный кронштейн
Подходит для фонарей с диаметром 
корпуса 25.4 - 30 мм

GM02MH
Магнитное крепление
Подходит для фонарей с диаметром 
корпуса 25.4 мм

GM04
Универсальное фиксированное 
крепление
Подходит для фонарей с диаметром 
корпуса  18 мм-25.4 мм

GM06
Крепление на планку Пикатинни 
Подходит для фонарей с диаметром 
корпуса 25.4 мм

Зубчатые безели
40 мм зубчатый безель, 
40 мм PVD безель
Безель из нержавеющей стали 
отличается твердостью, низким трением и 
надежностью, что улучшает тактическую 
функцию фонарей, идеально подходящих 
для правоохранительных, тактических и 
спасательных целей.

NTH20,NTH10 Для фонарей с головкой 
среднего размера

Диаметр корпуса: 
25.4 мм

Диаметр головы: 
31.8 мм - 34 мм

Компактный и гибкий
Обеспечивает быстрое извлечение в 
любом направлении

Совместимые модели: 
P20 V2, P20i, P22R, 
i4000R, MH25GTS

˜° ˛˝°˙ ˆ овместимостью
˜ °˛˝˙ˆˇ ˘ льный дизайн с
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˜ °˛˝˙ˆ ˇим с шириной ремней:
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Аккумуляторный бокс

Силиконовая смазка

NBM40

SG7

Аккумуляторный бокс NBM40 обеспечивает достаточно места для 
размещения 4-х аккумуляторов 18650 или служит футляром для 
переноски флаконов с электронной жидкостью и атомайзер.

Силиконовая смазка используется для смазки резьбы фонариков.

NTW25, NTW32, NTW34, NTW40

 NDF25, NDF32, NDF34, NDF40

Модель Совместимый размер Цвет

NFR23/NFG23/NFB23 22.5 мм RGB

NFR25/NFG25/NFB25 25.4 мм RGB

NFR34/NFG34/NFB34 34 мм RGB

NFR40/NFG40/NFB40 40 мм RGB

NFR50/NFG50 50 мм RG

NFR60/NFG60/NFB60 60 мм RGB

NFR70/NFG70 70 мм RG

NFD23 22.5 мм White

NFD25 25.4 мм White

NFD34 34 мм White

NFD40 40 мм White

NFD60 60 мм White

Построенный из АБС-материалов, светорассеиватель может 
преобразовывать яркий луч фонарика в мягкий, белый и 
рассеянный свет, отлично подходящий для комфортного чтения, 
кемпинга и многого другого.

Изготовленная из материала ПК, который обладает 
устойчивостью к давлению, износу и высоким температурам, 
насадка для регулировки движения может превратить фонарик в 
оранжевый дорожный жезл для управления движением или 
сигнальный маяк.

Используется закаленная сверхпрочная 
стеклянная линза с антибликовым покрытием, 
обеспечивающая ударопрочность и максимальную 
светопроницаемость. Фонарики, оснащенные 
красными/зелеными/синими фильтрами для подачи 
мягкого красного/зеленого/синего света, подходят 
для чтения на близком расстоянии.

NWB10

Изготовленный из нержавеющей стали, он может служить в 
качестве стеклобоя или спасательного инструмента в 
чрезвычайных ситуациях. Его легко монтировать и демонтировать.

USB-Кабель Для Зарядки

СтеклобойНасадки для регулировки 
движения

Светорассеиватель

 Светофильтры

UAC20

UAC20 - это нейлоновый плетеный зарядный кабель USB-C/USB-A 
2.0 с максимальным током 3A, совместимый с основными 
устройствами USB-C. Защитная нейлоновая оплетка делает 
возможным его использование вне помещений.

NTP30

NWE30

NTP31
 Тактическая Ручка с 
болтовым затвором из 
алюминиевого сплава

NTP21
Многофункциональная 
тактическая ручка

NTP40
Механический карандаш из 
Титанового сплава

NTP10
Титановая тактическая 
ручка

NSH10
Карабин из титанового 
сплава

Титановая / Алюминиевая коллекция

 Уличный свисток для экстренных ситуаций

Титановая тактическая ручка с 
болтовым затвором

NTP20
Многофункциональная титановая 
Тактическая ручка

NTK10
Универсальный титановый нож

NTK07
Ультратонкий цельный нож из 
титанового сплава

NTK05
Титановый Брелок-Нож

NWS10
Цельнолитой аварийный 
свисток из титанового 
сплава

Электронный аварийный 
свисток из алюминиевого 
сплава

NEW

NEW
NEW

NTP48

N

Механический карандаш из  
Титанового сплава с 
шестигранным корпусом

EW

NEW

А
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NEB10 NEB20 NEB30

MP20

BP20

BP25

Вентилируемая спинка усиливает 
циркуляцию воздуха и облегчает нагрузку

Победитель в категории 
"Небольшие рюкзаки" 
журнала TACTICAL GEAR 

Модульные рюкзакиМногоцелевой рюкзак

 Сумка для экскурсий

SG7

MP25 MP30

· Превосходная и гибкая несущая конструкция для суровых условий
· Износостойкая и водостойкая нейлоновая ткань 500D
· Система MOLLE для модульных расширений с лазерной обработкой
· Внутренняя конструкция включает петлевую поверхности и системы MOLLE

·
· 

 Выдающаяся система переноски повышает эргономичный комфорт 
 Инновационная конструкция двух каналов для трубки гидратора / 
зарядного кабеля с обеих сторон

·  Премиум молнии YKK 
·  Пряжки UTX Duraflex 
· Внутренние и внешние модули доступны 

опционально

Особенности

Особенности

Усиленная ручка для переноски
Место крпления 
светоотражателя

Зона персонализации

Быстро и удобно

Обеспечивает 
безопасность при 
ночных прогулках и 
поездках

Для прикрепление 
именных табличек или 
светоотражающих патчей

Компрессионный ремень
· Оптимизирует нагрузку и 
предотвращает ее смещение
· С крепениями для храненияСъемная система 

MOLLE

Для подвешивания 
дополнительных сумок, 
крманов и устройств

Улиненные 
брелки молний

Удобно при 
ношении перчаток

Боковые 
нейлоновые лямки
Для навешивания 
подсумков и устройств

NEW NEW NEW

А
ксессуары

А
кс

ес
су

ар
ы



88 89

 Тактические ремни Ремень для бега

 Головные уборы

Водонепроницаемый 
рюкзак

Мягкая фляжка Бандана

MB LW BLT10

NDH20

WDB20WDB05

NDH10

MB SL

NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NHL10 NHL20 NHL30NHL02 NHL03 NHL04 NHL01NHL02S

NDP20 NUP20 NUP30NDP10 NUP10

NTC10

Усиленная ручка для 
ручной переноски

Синтетический каучук 
Hypalon 

Износостойкий нейлон 
10500 военного 
назначения

БейсболкаПанама

Тактический Кейс

 Кобура

Оголовье

NCP40, NCP30
Легкие и прочные подсумки с удобным клапаном на липучке и 
стропой, которая обеспечивает быстрое крепление на системах 
MOLLE.

HB02, HB03
Усиленная конструкция обеспечивает надежную 
посадку фонаря, внутренняя силиконовая прострочка 
предотвращает скольжение.

Универсальная 
тактическая сумка

NRB10

NEW

Эргономичная конструкция

Надежная водонепроницаемость

Безопасная система крепления

А
ксессуары
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ПРИМЕЧАНИЕ: Время работы было измерено с помощью первого типа батареи, указанного в разделе параметры батареи.
* Время работы в режиме Turbo/High-это результат тестирования перед началом регулирования температуры. 

МОДЕЛЬ СВЕТОДИОД
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТА/ВРЕМЯ РАБОТЫ ДАЛЬНОСТЬ 

ЛУЧА 
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СИЛА СВЕТА

С
ер

ия
 T

IN
Y 

M
O

N
S

TE
R

С
ер

ия
 в

ы
со

ко
то

чн
ы

х 
ф

он
ар

ей
С

ер
ия

 
ф

он
ар

ей
 с

 
ин

те
лл

ек
ту

ал
ьн

ы
м

 к
ол

ьц
ом

О
ру

ж
ей

н
ы

й 
ф

он
ар

ь
i с

ер
ия

КЛАСС 
ВОДОЗАЩИТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АККУМУЛЯТОРА

РАЗМЕРЫ

ДЛИНА ДИАМЕТР ГОЛОВЫ ДИАМЕТР 
ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ

ВЕС МОДЕЛЬ

С
ер

ия
 T

IN
Y 

M
O

N
S

TE
R

С
ер

ия
 в

ы
со

ко
то

чн
ы

х 
ф

он
ар

ей
С

ер
ия

 
ф

он
ар

ей
 с

 
ин

те
лл

ек
ту

ал
ьн

ы
м

 к
ол

ьц
ом

О
ру

ж
ей

н
ы

й 
ф

он
ар

ь
i с

ер
ия



NOTE: Runtime has been measured with the first battery type stated in battery options.  
* The runtime for Turbo/High mode is the testing result before starting temperature regulation.

МОДЕЛЬ СВЕТОДИОД
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТА/ВРЕМЯ РАБОТЫ ДАЛЬНОСТЬ 
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МОДЕЛЬ СВЕТОДИОД
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТА/ВРЕМЯ РАБОТЫ ДАЛЬНОСТЬ 
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РАЗМЕРЫ
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ДИАМЕТР 

ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ
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ПРИМЕЧАНИЕ: Время работы было измерено с помощью первого типа батареи, указанного в разделе параметры батареи.
* Время работы в режиме Turbo/High-это результат тестирования перед началом регулирования температуры. 

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Голубой светЗеленый светКрасный свет Белый свет Красно-голубой 
полицейский  свет



ПРИМЕЧАНИЕ: Время работы было измерено с помощью первого типа батареи, указанного в разделе параметры батареи.
* Время работы в режиме Turbo/High-это результат тестирования перед началом регулирования температуры. 
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Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

Встроенный литий-
ионный 

аккумулятор + 3 
аккумулятора ААА

Источник 
питания USB

Красно-голубой 
полицейский  маячокКрасное мигание Зеленое мигание Желтое мигание Белое мигание Голубое мигание

Зеленое мигание Зеленый лучИК-мигание ИК-луч

Красный свет Зеленый свет Желтый свет Белый свет Голубой свет

Встроенный 
литий-ионный 
аккумулятор

3 аккумулятора 
ААА

точечный свет

заполняющий свет



ПРИМЕЧАНИЕ: Время работы было измерено с помощью первого типа батареи, указанного в разделе параметры батареи.
* Время работы в режиме Turbo/High-это результат тестирования перед началом регулирования температуры. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Время работы было измерено с помощью первого типа батареи, указанного в разделе параметры батареи.
* Время работы в режиме Turbo/High-это результат тестирования перед началом регулирования температуры. 

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫМОДЕЛЬ МОДЕЛЬВЕС РАЗЪЕМОВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ/ 
ВЫХОДНЫХ СЛОТОВ ВЕС РАЗЪЕМОВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ/ 

ВЫХОДНЫХ СЛОТОВ

D СЕРИЯ

SC СЕРИЯ

I СЕРИЯ

Q СЕРИЯ

LC СЕРИЯ

UGP СЕРИЯ

U СЕРИЯ

F СЕРИЯ

V СЕРИЯ

USB Адапторы

Зарядные 
устройства 
для камер
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